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Bu kitap Levent EMMUNG� L ve Elif AKYOL  
taraf�ndan haz�rlanm�� t�r. Linux gibi özgür yaz�l�mlar 
ba� ta olmak üzere donan�m ve yaz�l�m ürünlerinin 
etkili ve verimli kullan�lmas� üzerine çal�� malar 
yapmakta olan yazarlar özellikle e� itim amaçl� 
teknoloji kullan�m� üzerine uzmanla� maktad�rlar. 
Ki � isel deneyimleri ile teknolojik ürünlerin etkili ve 
verimli kullan�m stratejilerini ülkemiz insan� ile 
payla� ma ihtiyac� ile bu kitab� haz�rlam�� lard�r. 
 Amac�m�z insanlar�m�z� teknoloji kullan�m� 
konusunda bilinçlendirmek, ülkemizin en önemli 
ithalat kalemlerinden biri olan teknolojiyi en etkili ve 
verimli biçimde kullanmalar�na yard�mc� olmakt�r. 
Atatürk'ün gösterdi� i ça� da�  medeniyetler seviyesini 
geçmenin teknolojiyi bilinçsizce tüketmeyle mümkün 
olmayaca� � dü� üncesiyle haz�rlanan bu kitap 
teknolojik cihazlar�n ihtiyac�n�za uygun olan�n� 
seçebilmenize yard�mc� olmak amac�yla haz�rlanm�� t�r. 
Kitab�n bilgisayar ile ilgili dersler için de yararl� bir 
kaynak olaca� �na inan�yoruz. 
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G� R��  
 

 Teknoloji hayat�m�zda çok önemli bir yer 
edindi ve bu yer giderek büyümektedir. Kameralar, 
televizyonlar, bilgisayarlar art�k ya� am�m�z�n 
vazgeçilmez ürünleri aras�nda yer almaktad�r. Fakat 
bunlar� ne kadar tan�yor, ne kadar iyi seçiyor ve ne 
kadar verimli kullan�yoruz? Bu kitab�n amac� 
teknolojik cihazlar� seçerken ve kullan�rken bunlar� 
daha iyi tan�yarak daha verimli kullanabilmenizi 
sa� lamakt�r. Bu cihazlar�n ara� t�rma-geli� tirme 
maliyetleri yüksek oldu� undan ve çok büyük k�sm� 
ülkemizde üretilmedi� inden fiyatlar� yüksek 
olmaktad�r. Gerekmedi� i halde sat�n al�nan yüksek 
özellikte ve yüksek fiyatta ürünler hem kendi 
ekonominize hem de ülke ekonomisine zarar 
vermektedir. 
 
 Elinizdeki kitap herhangi bir markay� veya 
ürünü önermekten özellikle kaç�nm�� t�r. Kitab�n amac� 
sizi belli bir ürüne yönlendirmek de� il daha bilinçli bir 
� ekilde kendi seçiminizi yapabilmenizi sa� lamakt�r. 
Teknolojik ürünlerde markadan çok özellikler 
önemlidir. Bu yüzden mecbur kal�nmad�kça markalar�n 
isimleri belirtilmeyecektir.  
 
 Bu kitaptaki bilgilerle ihtiyac�n�z olan 
teknolojik ürüne, mümkün olan en dü� ük ücretle sahip 
olabileceksiniz. E� er bir ürünün teknik özelliklerini  
merak ediyorsan�z kitapta “ek bilgi”  yazan bölümler 
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okuyabilece� iniz yerlerdir. Sadece ürünü seçerken 
hangi noktalara dikkat etmeniz gerekti� ini merak 
ediyorsan�z bu bölümleri atlayabilirsiniz. Tabi ki bizim 
önerimiz bu bölümlere de göz atman�zd�r. “Yazar�n 
önerisi”  k�s�mlar�nda ise yazar�n kendi fikrini 
görebilirsiniz. Bu yazar�n ki� isel fikri olup 
do� rulu� unun % 100 olmad�� �n� unutmamal�s�n�z. 
Ki � isel deneyimlerle var�lm��  olan bu sonuçlar ki� iden 
ki� iye de� i� ebilmektedir. “Önem derecesi: (y�ld�z)” 
bölümleri ise sizlerin daha kolay kar� �la� t�rma 
yapabilmeniz için ürünlerin özelliklerinde dikkat 
etmeniz gereken s�ray� belirtmektedir. Ürünler önem 
derecesi s�ras�yla yerle� tirilmi �  olup; önem 
derecesindeki y�ld�z ne kadar fazla ise, seçiminizde 
belirtilen özelli� e o kadar dikkat etmeniz 
gerekmektedir. Önem dereceleri ürün özelliklerine 
göre sadece o ürün için s�ralanm�� t�r. “Nas�l 
kullan�l�r”  bölümü ise cihaz� kullan�rken özellikle 
dikkat etmeniz gereken noktalar� içerir. 
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V� DEO KAMERA 
 
 Yeni video kameralarda dijital video çekimi, 
video i� leme, çekim üzerinde çe� itli etiketleri 
uygulama gibi özellikler kolayl�kla yap�labilmektedir. 
Kamera içinde kullan�labilen haf�za kartlar� sayesinde 
resim veya k�sa video çekerek, haf�za kart�ndaki 
verileri farkl� ortamlara ta� �mak kolay bir hale 
gelmi� tir. Piyasada 2.000 TL ye kadar kamera bulmak 
mümkündür.  
 

 
Resim 1       Video Kamera 
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Kay�t ortam� (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� � ): Kamera 
al�rken Hi8, Dijital8, MiniDV, DVD ve sabit disk gibi 
çe� itli özellikler görebilirsiniz. Bu özellikler yap�lacak 
kay�t�n hangi ortamda olaca� �n� göstermektedir. Hi8 
piyasada zorlukla bulabilece� iniz eski tip analog 
medya üründür. Bunun d�� �nda kalanlar kayd� dijital 
olarak yaparlar. Dijital8 yerine daha yeni olan ve DVD 
kalitesinde kay�t yapabilen MiniDV veya DVD 
formatlar�n� seçmeniz sizin için kolayl�klar 
sa� layacakt�r. Aralar�ndaki fark ise, DVD ortam�n� 
bilgisayar ve DVD okuyucular�nda do� rudan 
kullanabilmenizdir. Fakat DVD ortam�ndaki 
kay�tlarda, kamera içinde düzenleme yapmak isterseniz 
DVD okuyucu veya bilgisayarlarda do� rudan DVD 
ortam�ndaki kay�tlar� kullanamayaca� �n�z� 
unutmamal�s�n�z. Kay�t yapabilece� iniz süre ise 
MiniDV kasetlerde 90 dakikaya kadar, tek yüzlü 
DVD’lerde (8cm’lik küçük DVD) 60 dakikaya 
kadard�r. Sabit diskli kameralar fiyat yüksekli� i ve 
dönü� türme i� lemi ihtiyac� nedeniyle önermedi� imiz 
bir türdür. Fiyatlar� makul düzeye indi� inde DVD 
ortam�na kay�t yapan kameralar yerine sabit diskli 
kameralar tercih edilebilir. Fakat verilerin üzerinde 
i� lem yapabilmek ve tüm cihazlarda kullanabilmek için 
standart formata dönü� türme i� lemi gerekti� i 
unutulmamal�d�r. 
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 Çözünürlük (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� � ): Her 
karede kaç tane nokta oldu� unu gösteren de� er 
çözünürlük de� eridir. Çözünürlük de� eri görüntünüzün 
kalitesini belirlemektedir. Foto� raf makineleri için 
daha önemli ve yüksek olan çözünürlük de� eri video 
kameralarda ise dü� üktür. Çünkü bu de� erin yüksekli� i 
görüntü kalitesini art�racak, fakat çekim sürenizi 
dü� ürecektir. Daha uzun süreli çekimler yap�labilmesi 
için bu de� er kameralarda çok yüksek olmamaktad�r. 
800K (800.000) piksel çözünürlük 1024x768 bir ekran� 
tam olarak kaplayaca� �ndan bilgisayar ortam�nda 
kullanmak için yeterlidir. Daha yüksek çözünürlükler 
özellikle bilgisayar ortam� için çok anlaml� olmasa da 
resim de çekebilen bu kameralar�n resim kalitelerinin 
yüksek olmas� aç�s�ndan kullan�labilir. Piyasada � u 
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anda 800K pikselin alt�nda az say�da model 
bulunmaktad�r.  
 
 

“ek bilgi” 
 

0$ %�%��%�	 ���������	 ����$�	 ��"����	&$ %�%��%�	
����������	11�	 
�	1
2(	 ������	 ���	&�3��	 ����	
����$����	 �3����	 �%3%"	 �$�%��%�%�	 ���3����	
�������	 ��	 ����$������	 ��	 �����	 "�����	 
����	
�$�%��%	 �	 �����	 ������������	 11�	 
�	 1
2(	
����������	 �����	 ����	 ���������	 ���������	 	 11�	
����	 ����3��3	 ���	 �������	 ���������	 ���"	 ����	
������������	1
2(	�%����	��������	���������	�����	
%�����	 ��������	 �%3%��%��	 4 �������	 �������	
��������	 �������������	 �������	 �����������	 ��	
����	 �����������	 �	 �����	$�����	 ���������	 ��	
�% ���	 �3��	 ����������	 11�	 ������	 ������������	
5 ������	611�	 �� ��	 ����������	 ���	 �&����	6	
����	11�	����$�	 ����������	 
�	 ���	 ����	�3��	
����	 ���	 ����$�	 % ������	 �$�%��%	 ���3�������	
����	 �%����	 &$ %�%��%���	 �$�%��%	 ����	
�����������������	
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 Yak�nla�ma (zoom) özelli� i (Önem derecesi: 
��� �� �� � ): Yak�nla� t�rma özelli� i optik ve dijital olmak 
üzere iki çe� ittir. Optik yak�nla� t�rma, mercek ile 
yap�lan gerçek yak�nla� t�rmad�r. Resimde kalite kayb� 
olu� turmaz. Dijital yak�nla� t�rma ise yaz�l�msal 
yak�nla� t�rmad�r. Kalite kayb� olu� turaca� � için pek 
anlam� yoktur. Cihazlar�n özellikle dijital yak�nla� t�rma 
özelli� i göz ard� edilebilir. Dikkat edilmesi gereken 
optik yak�nla� t�rmad�r. Çünkü cihaz nesnelerin 
resimlerini insan gözünün alg�lad�� �ndan daha uzakta 
olu� turur. Kendi gördü� ümüz boyutta resim 
olu� turabilmek için optik yak�nla� t�rma kullan�� l� 
olabilmektedir. Fakat yine de bu özellik, çözünürlük 
gibi dijital foto� raf makinelerinde daha önemli olan bir 
özelliktir. 
 
 

���������	�
�������	 �������3��������	 �����	 ���	
7�����"�������8	 ����	 ��	 �� ����	 ���	 �$�%��%�%	
���3�����	 "��������	 �������	 �������	 "�����	
�����������	 ���3�������	 �����	 �%�%����	
��������	 ������	 9� ����	 ����������	 �����������	
�$��	 ���	 ���������	 7������8	 �����	 #�������	
���	 ������	 �����	 ������	 ���������������	
������	 �����������	 �� ����	 �����	 
%��%�	
������	�����	������������	$������� �	
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 Ekran boyutu (Önem derecesi: ��� �� �� � ): Kamera 
üzerinde çekim yaparken kullanaca� �n�z veya 
çekti� iniz görüntüleri izleyebilece� iniz aland�r. Inch 
ölçü birimi ile belirtilir, ('') i� areti ile gösterilir ve 1'' 
2.54 cm’ ye e� ittir. 2.7 inch bir ekran�n kö� egen 
uzunlu� u yakla� �k 7 cm’ dir. Bu ekran ne kadar büyük 
olursa çekimlerinizi o kadar rahat yapma imkân�n�z 
olur. Bunun yan�nda büyük ekranlar daha çok güç 
tüketece� inden pil ömrünü de azaltacakt�r. 
  
 Geni� leme yuvas� (Önem derecesi: ��� � ): Farkl� 
birimlerin kameran�z ile ileti� imini sa� lar. Kamera 
geni� leme yuvas� çok önemli de� ildir. Bunun sebebi, 
birim maliyetinin kasetlere göre yüksek olmas�d�r. 
Geni� leme yuvalar�na tak�lan haf�za kartlar� genellikle 
foto� raf çekimi için kullan�l�r. Hareketli görüntüler 
için kullan�ld�� �nda haf�za kartlar�n�n kapasiteleri 
yeterli gelmeyecektir. Haf�za kartlar� al�rken cihaz�n 
kabul etti� i kart türünün istedi� iniz boyutta olan�n� 
alabilirsiniz. Markan�n önemi yoktur. Fiyat 
kar� �la� t�rmas� yaparak ucuz olan� alabilirsiniz.  Baz� 
markalar haf�za kartlar�na ömür boyu garanti 
vermektedir. Marka tercihi yapmak isterseniz bu 
markalardan birisini seçmeniz daha uygun olacakt�r. 
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Nas�l kullan�l�r?: 

 

·  Kameralar�n ekranlar� pili çabuk tüketti� i için 
sabit çekimlerde ekran� kapatarak pilin 
kullan�m süresini artt�rabilirsiniz. Örne� in 
üçayak kullanarak yap�lan sabit sahne 
çekiminde bunu uygulayabilirsiniz. 

·  DVD ortam�nda kay�t yaparsan�z “DVDx” 
veya benzeri ücretsiz programlar ile 
kay�tlar�n�z� MPEG dosyas� haline 
getirebilirsiniz. Bu i� lem görüntü üzerinde 
oynaman�z� ve farkl� bilgisayarlarda daha 
kolay izlemenizi sa� lar. 

·  Kasette yapt�� �n�z kay�tlar� MPEG kart� denilen 
görüntü aktarma kartlar� ile bilgisayar 
ortam�na aktarabilirsiniz.  
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D� J� TAL FOTO � RAF MAK � NES�  
 

 Foto� raf çekmeyi seviyor, fakat tab edilen 
filmler hüsranla sonuçlan�yorsa dijital foto� raf 
makineleri tam size göre. Dijital foto� raf makinesi 
foto� raflar� dijital ortama kaydederek istenmeyen 
sonuçlarla kar� �la� �lmas�n�n önüne geçebiliyor. 
Bekleme ve poz s�n�rlamas� derdiniz olmad�� � için 
diledi� inizce foto� raf çekebiliyorsunuz. Dijital 
foto� raf makinelerinde yakla� �k 100 TL den ba� lay�p 
1.000 TL nin üzerinde modeller bulabilirsiniz. Dijital 
foto� raf makinesi seçerken dikkat edilmesi gereken 
baz� özellikler video kameralarla ayn�d�r.  
 

 
Resim 2      Dijital Foto� raf Makinesi 

  
Çözünürlük ( Önem derecesi: ��� �� �� �� �� �� �� � ): Her 

karede kaç nokta oldu� unu gösteren bu de� er 
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görüntünüzün kalitesini belirlemektedir. Çözünürlük 
video kameralar�na göre foto� raf makinelerinde çok 
daha önemli ve makine seçiminde birinci etkendir. 
Çözünürlük de� erinin yüksekli� i kaliteyi artt�racakt�r 
fakat foto� raf�n haf�zada kaplad�� � alan� da 
artt�racakt�r. K�sacas� ayn� boyuttaki haf�za kart� daha 
az foto� raf alacakt�r. � u anda piyasada en dü� ük 4MP 
(Mega Piksel) foto� raf makinesi bulunmaktad�r. 
Yakla� �k 2300x1700 piksel görüntü verebilen bu 
kameralar genelde kullan�lan 1024x768 ekran 
çözünürlü� ü dü� ünülünce bilgisayar ortam� için yeterli 
gelmektedir. Foto� raflar�n�z�n bask�s�n� almak 
istiyorsan�z daha büyük çözünürlükleri tercih 
etmelisiniz. 
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 Geni� leme yuvas� (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� � ): 
Video kameralarda çok önemli olmayan geni� leme 
yuvalar� dijital foto� raf makinelerinde önem 
kazanmaktad�r. Bu cihazlar�n çözünürlükleri yüksek, 
fakat iç haf�zalar� dü� ük oldu� undan foto� raf çekme 
kapasiteleri tamamen haf�za kartlar�na ba� l�d�r. 6MP 
bir resim yakla� �k 2.7 MB (Mega Byte) alan 
kaplayacakt�r. Bu durumda 32 MB iç haf�zas� bulunan 
bir makine ile 11 tane resim çekebileceksiniz. Fakat bu 
cihaza 1 GB (Giga Byte) haf�za kart� takarsan�z 
çekebilece� iniz foto� raf say�s� 380’e ç�kacakt�r. Haf�za 
kart� al�rken cihaz�n kabul etti� i kart türünün 
istedi� iniz boyutta olan�n� alabilirsiniz. Markan�n 
önemi yoktur. Fiyat kar� �la� t�rmas� yaparak ucuz olan� 
alabilirsiniz. Baz� markalar bu kartlara ömür boyu 
garanti vermektedir. Marka tercihi yapmak isterseniz 
bu markalardan birini seçmeniz daha uygun olacakt�r. 
 

���������	 	

�������	 ��������	 ����������	 �������	
���������	 @-./	 �����	 ��&������	
������������	 ��	 ��&��	 �����	 ��������	
:������������	 ���3���������3;	 �&��	
����������	 �����	 ��&�������	 0��	 &�3����	
�����	 ��&������	 ����	 ��	 ������)�����	 �����	
�&�������	 ��	 
������	 �����	 �%�%�%��	
������	 ������	 �$�%��%	 ���� ����	
����������	�����������������	
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���������	�
�

,��� �	 ��������	 &�3����	 �%������	 ���������������	
4�����	 ����	 ���� 	 �����	 �%���	 �����	
�������������������	 �	 �%���	 ����	 ����������	
(�����	 �������	 :(�;�	1��"���	*����	 :1*;�	 
����	

����	 1���	 :

1;�	 
�����	 (����	 
�	 ��	
���������	 &�3����	 ���������	 ��������������	
#������	 ��������	 �&�������	 "��	 ���������	
�$���������������	9�"������	�������	���� ��	
�����	 ������	 �����	 ���������	 #��������	
������������	 ��	 ���	 $����	 �������	 4������	
(���	 �����	 ���	 ��������	 ����������	 (���	

�����	 (����	 ����	 ���������	  ����������	
�������	 (���	 ��������	 ���������	 ��	 (������	

�����	 (����	 �������	 ��	 ������	 ���	 3������	
&���3���������	
	
 

Yak�nla�ma (zoom) özelli� i (Önem derecesi: 
��� �� �� � ): Yak�nla� t�rma özelli� i optik ve dijital olmak 
üzere iki çe� ittir. Optik yak�nla� t�rma, mercek ile 
yap�lan gerçek yak�nla� t�rmad�r. Resimde kalite kayb� 
olu� turmaz. Dijital yak�nla� t�rma ise yaz�l�msal 
yak�nla� t�rmad�r. Kalite kayb� olu� turaca� � için pek 
anlam� yoktur. Cihazlar�n özellikle dijital yak�nla� t�rma 
özelli� i göz ard� edilebilir. Dikkat edilmesi  gereken 
optik yak�nla� t�rmad�r. Çünkü cihaz nesnelerin 
resimlerini insan gözünün alg�lad�� �ndan daha uzakta 
olu� turur. Kendi gördü� ümüz boyutta resim 
olu� turabilmek için optik yak�nla� t�rma kullan�� l� 
olabilmektedir.  
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�������	 �������3��������	 �����	 ���	
7�����"�������8	 ����	 ��	 �� ����	 ���	 �$�%��%�%	
���3�����	 "��������	 �������	 �������	 "�����	
�����������	 ���3�������	 �����	 �%�%����	
��������	 ������	9� ����	 ����������	 �����������	
�$��	 ���	 ���������	 7������8	 �����	 #�������	
���	 ������	 �����	 ������	 ���������������	
������	 �����������	 �� ����	 �����	 
%��%�	
������	�����	������������	$������� �	

 
Ekran boyutu (Önem derecesi: ��� �� �� � ): Foto� raf 

makinesi üzerinde çekim yaparken kullanaca� �n�z veya 
çekti� iniz görüntüleri izleyebilece� iniz aland�r. Inch 
ölçü birimi ile belirtilir, ('') i� areti ile gösterilir ve 1'' 
2.54 cm’ e e� ittir. 2 inch bir ekran�n kö� egen uzunlu� u 
yakla� �k 5 cm dir. Bu ekran ne kadar büyük olursa 
çekimlerinizi o kadar rahat yapma imkân�n�z olur. 
Bunun yan�nda büyük ekranlar daha çok güç 
tüketece� inden pil ömrünü de azaltacakt�r. 

 
Video kayd� (Önem derecesi: ��� �� �� � ): Dijital 

foto� raf makinelerinin ço� unda hareketli görüntü kay�t 
özelli� i bulunmaktad�r. Video kay�t özelli� i için dikkat 
etmemiz gereken faktörlerden biri video 
çözünürlü� üdür. Resim 3’ te göründü� ü gibi 1024x768 
çözünürlükte bir ekranda çe� itli çözünürlüklerin 
kaplayaca� � alan gösterilmektedir. Resimde de 
görüldü� ü gibi 320x240 boyutunda çekilen bir video 
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bu ekran�n ancak ¼ ünü kaplayacak ve görüntünün 
ayr�nt�lar�n� seçmek çok zor olacakt�r. Bu boyuttaki bir 
görüntü büyütülse bile kalite kayb� ya� anacakt�r. 
Foto� raf makinenizi video çekimi için de kullanmak 
istiyorsan�z, 640x480 çözünürlükte video kayd� 
yapabilen bir cihaz� tercih etmeniz daha uygun 
olacakt�r. Dikkat edilmesi gereken bir di� er özellik ise 
hareketli görüntü kay�t biçimidir. AVI, MPEG1, 
MPEG4 gibi çe� itlerde olabilen bu özellik videonun 
boyutu ile ilgilidir. MPEG4 biçiminde video s�k�� t�rma 
oran� daha yüksek oldu� undan, ayn� dosya boyutunda 
daha uzun hareketli görüntüler çekilebilirsiniz. Video 
çekimi sizin için önemli ise dijital foto� raf makinesi 
sat�n al�rken video çözünürlü� ünün mümkün oldu� u 
kadar yüksek ve kay�t biçiminin MPEG4 olmas�na 
dikkat etmeniz gerekmektedir. 
 

 

Resim 3          Çözünürlük Oranlar� 
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����
�
��������	 ��������	 ��������	 �&��	 ��	 �� ��	 A==	 >?	
�%�&�	 �������� ����	 ��	 ������	 ���������� �	
�� �������	 ���3������������	 ��������	
������������� �	 (� �	 $�������	 ����	
���������������� 	 $ ��������	 ���������	 ����	
�%����	 �������	 %�%�����	 �� ��	 "���	
$���������� �	���������� �	
	

Nas�l kullan�l�r?: 
 

�  Foto� raf makinelerinin fla� lar� belirli 
mesafelerde etkilidir. Çok yak�n veya çok uzak 
çekimlerde fla�  kullanmaman�z gereksiz 
parlamalar� önleyerek daha iyi sonuç 
verecektir. Bunun yan�nda güne� li olmayan 
ortamlarda ve fla� �n etki mesafesindeki her 
çekimde kullanman�z resimlerinizin daha 
kaliteli olmas�na yard�mc� olacakt�r. 

�  Bu makinelerde yüksek güçte piller kullanman�z 
gerekti� ini unutmay�n�z. Dahili pili olmayan 
ürünlerde yüksek güçteki � arjl� pilleri 
kullanabilirsiniz. Yakla� �k 2000 mAh ve üzeri 
piller ihtiyac�n�z� kar� �layacakt�r.  
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PROJEKS� YON C� HAZI 
 
 Lamba ömrü (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� �� �� � ): 
Lamba ömrü projeksiyon cihazlar� için en önemli 
özelliktir. Lamba ömrünün önemli olmas�n�n nedeni 
ise yedek parça olarak, projeksiyon cihaz�n�n fiyat�na 
yak�n olmas�d�r. Bir di� er deyi� le, lamba ömrü 
bitti� inde cihaz�n�za lamba almak yerine bir cihaz 
almay� tercih edebilirsiniz. I� �k kayna� � olarak LED 
kullanan yeni tip cihazlarda bu süre 10.000 saate kadar 
ç�km�� t�r. Di� er cihazlarda bu de� er 2.000 ile 5.000 
saat aras�nda de� i� mektedir. Fakat dikkat etmeniz 
gereken di� er bir nokta cihazlarda daha az parlakl�k 
sa� layan ekonomik modun da olmas�d�r. Bu sayede 
lamba ömrü %50 kadar artmaktad�r. Bu de� erin normal 
mod da m�, yoksa ekonomik mod da m� oldu� unu 
kontrol ediniz. 
 
 
 

���������	 	

?����	 ���	 ������	BA=	+���	 ���	C==	+���	 ��������	
����3��	 ��������	 �$�%��������	 ������	 �3��	 �%�%	

�	 ���������	 ��������	 ���	 ����������	 ?.�	 ��������	
���� ���	���	��	��������	����	��	� ���������� �

�
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Resim 4      Projeksiyon  Cihaz� 
 
 
  
 I � �k gücü (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� � ): 
Projeksiyon cihazlar�n önemli özelliklerden biri �� �k 
gücüdür. I� �k gücü ansi-lümen olarak belirtilir. Bu 
de� er ne kadar yüksekse görüntünüz o kadar ayd�nl�k 
olu� ur. Yüksek �� �k gücü olan cihazlarla siyah perdeler 
kullanmadan veya �� �klar� kapatmadan ortamda 
sunumlar yapabilirsiniz. Dü� ük de� erli cihazlar 
kulland�� �n�zda ortamdaki ayd�nlatmay� en aza 
indirmeniz gerekmektedir. 
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 Yans�tma teknolojisi (Önem derecesi: ��� �� �� � ): 
Projeksiyon cihazlar� görüntü olu� turmada DLP veya 
LCD teknolojilerini kullan�rlar. DLP renk çark� 
kullanarak görüntüyü olu� tururken, LCD ise 
monitörlerdekine benzer bir teknoloji kullan�r. Her iki 
türün de birbirine göre iyi yönleri vard�r. DLP 
teknolojisini kullanan cihazlar, ev sinemas� 
sistemlerinde, LCD teknolojisini kullanan cihazlar� ise 
daha sabit görüntüleri (örne� in sunumlar) yans�tmada 
kullanmak daha verimli olacakt�r. LCD projeksiyonlar 
daha keskin görüntüler olu� tururken, DLP teknolojisini 
kullanan cihazlar z�tl�k oran� daha yüksek (örne� in 
siyah renklerin daha canl� olmas�) görüntüler 
olu� tururlar. 
	
�
 Çözünürlük (Önem derecesi: ��� �� �� � ): 
Projeksiyon cihazlar�nda çözünürlük de� eri 
görüntünün kaç nokta (piksel) ile olu� turuldu� unu 
gösterir. Çözünürlük görüntünün boyutu ile ilgili de� il, 
görüntünün daha çok noktadan olu� arak daha ayr�nt�l� 
olmas�yla ilgilidir. Ev sinema sistemleri için 800x600 
çözünürlük yeterli olacakt�r. Fakat, cihaz�n yak�n 
mesafeli ayr�nt�l� grafik sunumlar� için kullan�lacaksa 
1024x768 gibi daha yüksek çözünürlüklü olan�n tercih 
edilmesi daha uygundur.  
	

 
 
 
 
 



 

 23 

Kontrast (Önem derecesi: ��� �� �� � ): Z�tl�k de� eri 
500:1 � eklinde yaz�l�r ve renklerin birbirine olan en 
yüksek kar� �tl�k de� erini verir. Bu de� er yükseldikçe 
renkler gerçe� e daha çok yakla� �r. Dü� ük de� erde 
siyahlar koyu gri gibi görünürken, yüksek de� erlerde 
siyahlar gerçek siyaha daha yak�nd�r. Ba� ka bir örnek 
olarak beyaz ile aç�k gri aras�ndaki farkl�l�k verilebilir. 
Monitördeki görüntüde aç�k gri olarak görünen yerler 
yans�t�lan görüntüde oldu� undan farkl� görünüyorsa 
cihaz�n z�tl�k de� eri dü� üktür. Normal kullan�m için 
500:1 kontrast oran� olan bir cihaz sizin için yeterli 
olacakt�r. 
	
	

 


���
������
����

	-����������	���� �	�&��	$������ 	B�C==	>?!	���	��� 	
"����������	 ��������	 �� ��	 �&��	 �������	
����������	 ����	 �%����	 �������	 %�%�������	
�������������	 ����	 ������	 ������������� 	
$ ��������	 �������������	 D3��	 �������	 ������	
?.�	 ��������	 � ��	 $�%��%	 �%&%�	 �������	
���� ���	 ����	 ��	 ���% 	 ����3��	 �3��������	
��������������	 �������	 ���3�������	
�$�%��%�%�	 
�	 �3��	 �%�%�%�	 �%3%�	
��������������	�������������� �	
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Nas�l kullan�l�r?:  
 

·  Yedek parça olarak projeksiyon cihazlar�n�n 
lambalar�n�n 1.000 TL gibi fiyatlar� ve s�n�rl� 
ömürleri oldu� undan kullan�rken dikkatli 
olmak gerekmektedir. Kullan�lmad�� � zaman 
cihaz kapat�lmal�d�r. Örne� in bilgisayar 
aç�l�rken projeksiyon cihaz�n�n çal�� mas�na 
gerek yoktur. Sunum yapaca� �n�z zaman 
bilgisayar ekran�ndan ilk i� lemleri yap�p daha 
sonra cihaz� açman�z ve ara verme gibi 
durumlarda cihaz�n�z� kapatman�z daha uzun 
süreli bir kullan�m sa� layacakt�r. 

·  Bu cihazlar çok �s�nd�� �ndan so� utma 
sistemleri önemlidir. Fanlar�n önünü 
kapatmamaya, tozlu ortamlarda 
çal�� t�rmamaya dikkat etmeniz gerekmektedir. 
Ortam uygunsa cihaz� tavana monte ederek 
kullanman�z gereksiz müdahaleleri ve 
sars�nt�lar� önleyecektir. 
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TELEV � ZYON 
 

Tepki süresi(Önem derecesi: ��� �� �� �� �� �� �� � ): 
Televizyonlarda önemli bir özellik tepki süresidir. 
Tepki süresi bir sonraki görüntüyü olu� turma süresidir. 
LCD ve plazmalarda kayan yaz�lar�n çok zor 
okunmas�n�n sebebi hareketli görüntülerin arkas�nda iz 
b�rakmas�d�r. Bu tepki süresinin dü� ürülmesi ile 
çözülebilmektedir. LCD televizyonlar çok 
geli� ti� inden tepki süresi aç�s�ndan plazmalar� 
yakalam�� lard�r. LCD ekranlar 2 ms seviyesine dü� en 
tepki süreleri çok ak�c� görüntüler olu� turabilmektedir. 
LED televizyonlar ise LCD televizyonlar�n geli� mi�  
hali olarak dü� ünülebilir. Dolay�s�yla LED TVlerde 
daha da kaliteli görüntüler elde edilebilmektedir. 

 
 

���������	�

>�"��	�%����	���	���3����	����	����	�$�%��%�%�	� �� ��	
��������	 ����	 ������������	 ���������	 ��"��	
�%������	 �%3%������	 ��	 � ������������������	
1����	 ?1�	 ��	 �������������	 ���	 $��������	 ��	
������	 ����	 ������	 ���������	 �$�%��%���	
���3������������������	
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Parlakl�k ve Z�tl�k (kontrast) De� erleri (Önem 

derecesi: ��� �� �� �� �� �� �� � ): Parlakl�k ve z�tl�k (kontrast) 
de� erleri görüntü kalitesini en çok belirleyen 
etkenlerdir. Parlakl�k �� �k gücü ile ilgilidir ve cd/m2 ile 
gösterilir. 500 cd/m2 gibi bir de� er yeterlidir. Z�tl�k 
de� eri ise 1600:1 � eklinde gösterilir ve renkler 
aras�ndaki kar� �tl�k seviyesini gösterir. De� er ne kadar 
yüksekse renklerin canl�l�klar� o kadar fazla olur. 
Plazmalarda bu de� er 10000:1 düzeyine 
ç�kabilmektedir. Fakat kaliteli bir görüntü için 1600:1 
oran� da yeterlidir. 

 
Yay�n uyumlulu� u(Önem derecesi: ��� �� �� �� �� � ): 

Yay�nlar analog ve dijital olarak iki çe� ittir. Dijital 
yay�nlar daha kalitelidir. Önemli olan bu yay�nlar�n 
nas�l al�nd�� �d�r. �ki tür yay�n da karasal anten, karasal 
kablo ve uydu antenleriyle al�nabilir. DVB (Dijital 
Video Broadcast) cihaz özelliklerinde 
kar� �la� abilece� iniz bir terimdir.  DVB-S Dijital uydu, 
DVB-T Dijital karasal, DVB-C Dijital kablolu 
yay�nlar� alabildi� ini göstermektedir. 

 
 

 Tür (Önem derecesi: ��� �� �� � ): Televizyonlarda 
LED, LCD, Plazma, projeksiyon ve CRT (tüplü) 
olmak üzere be�  tür bulunmaktad�r. CRT (tüplü) 
denilen tür özellikle boyutlar�ndan dolay� art�k tercih 
edilmemektedir. Projeksiyon televizyonlarda ise 
görüntü kalitesi dü� ük kalmaktad�r. LCD ve Plazma 
giderek yayg�nla� an iki türdür. LCD ve Plazma 
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kavramlar� görüntünün nas�l olu� turuldu� u ile ilgilidir. 
LCD s�v� kullan�rken Plazma gaz kullan�r. �ki türün de 
birbirine göre üstün özellikleri olsa da dikkat edilmesi 
gereken di� er özelliklerdir. Çünkü görüntü teknolojisi 
ile kalite aras�nda do� rudan ba� lant� yoktur. Parlakl�k, 
z�tl�k gibi özellikler görüntü kalitesini belirledi� inden 
bir modelde LCD daha iyiyken, ba� ka bir modelde 
plazma daha iyi olabilmektedir. LED televizyonlar ise 
LCD televizyonlar�n geli� mi�  hali olarak dü� ünülebilir. 
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Ek özellikler: HDMI yeni türde bir veri giri�  
ara yüzüdür. HD (High Definition) yay�nlar daha 
yüksek veri aktar�m�na ihtiyaç duydu� u için klasik ara 
yüzler yeterlili� ini kaybetmektedir. Televizyonunuzda 
hem HD yay�nlara uygunluk hem de HDMI giri�  
olmas� yak�n zamanda yayg�nla� acak yüksek 
çözünürlükte yay�nlar� izleyebilmeniz için daha yararl� 
olacakt�r. 
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TELEV � ZYON KARTI 
 
 Yay�n uyumlulu� u (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� �� �� � ): 
Yay�nlar analog ve dijital olarak iki çe� ittir. Dijital 
yay�nlar daha kalitelidir. Önemli olan bu yay�nlar�n 
nas�l al�nd�� �d�r. �ki tür yay�n da karasal anten, karasal 
kablo ve uydu antenleriyle al�nabilir. DVB (Dijital 
Video Broadcast) cihaz özelliklerinde 
kar� �la� abilece� iniz bir terimdir. Televizyon 
kartlar�nda görebilce� iniz DVB-S Dijital uydu, DVB-T 
Dijital karasal, DVB-C Dijital kablolu yay�nlar� 
alabildi� ini göstermektedir. Kart� hangi amaçla 
kullanacaksan�z ona uygun bir kart alman�z 
gerekmektedir. �
�

���������	�
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 Ba� lant� ara yüzü (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� � ): 
Televizyon kartlar�nda ba� lant� seçeneklerine 
bakt�� �n�zda PCI, PCMCI, USB, VGA gibi seçenekler 
kar� �n�za ç�kacakt�r. VGA ara yüzü hariç di� erleri 
bilgisayara ba� l� olarak çal�� �r. VGA televizyon 
kartlar�n� bilgisayar�n�z� çal�� t�rmaya ihtiyaç duymadan 
monitörden televizyon izlemek için kullanabilirsiniz. 
PCI bo�  geni� leme yuvas� bulunan kasalara tak�larak 
kullan�l�r. Böyle bir kart almadan önce bilgisayar�n�zda 
bo�  geni� leme yuvas� olup olmad�� �n� kontrol etmeniz 
gerekmektedir. PCI yuvas� dizüstü bilgisayarlarda 
bulunmamaktad�r. Bunun yerine PCMCI ara yüzlü 
kartlar dizüstü bilgisayarlar�n geni� leme yuvalar�na 
tak�larak kullan�lmaktad�r. Art�k tüm bilgisayarlarda  
USB giri� i bulunmaktad�r. Bu nedenle USB kartlar� 
masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar�n�zda 
kullanabilirsiniz. USB kartlar� tüm bilgisayarlara 
uyumlu olduklar� için fiyatlar� di� erlerine göre biraz 
daha yüksektir. 
 

Uzaktan Kumanda (Önem derecesi: ��� �� �� � ): 
Bilgisayara tak�lan televizyon kartlar� uzaktan 
kumanda ile kontrol edilebilmektedir. Her ne kadar 
bilgisayar ba� �ndayken klavye ve fare kullanarak i� lem 
yap�labilece� i dü� ünülse de, kart�n kumandas�n�n 
olmas� özellikle büyük ekranl� bilgisayarlarda kullan�m 
aç�s�ndan kolayl�k sa� lamaktad�rlar. Bilgisayar�n�z�n 
ekran� özellikle 19" ve üzeri büyüklükteyse uzaktan 
kumandas� olan kartlar� tercih etmeniz daha uygun 
olacakt�r. 
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Resim 5       Televizyon Kart� 
 

 
Radyo al�c�s� (Önem derecesi: ��� � ): Ço� u 

televizyon kart�nda radyo al�c�s� bulunmaktad�r. Uydu 
kartlar� dijital radyo kanallar�n� televizyon 
kanallar�ndan ayr� olarak göstermekte ve 
dinletebilmektedir. Ço� u kartta  radyo kart� standart 
hale gelmi� ti. Dijital kartlar ile normal radyo 
yay�nlar�n� dinleyemeyece� inizi unutmaman�z 
gerekmektedir. 
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CEP B� LG� SAYARI �
 

 Cep bilgisayarlar� normal bilgisayarlar gibi 
i� lemci, geçici haf�za (RAM), kal�c� haf�za (ROM), 
ekran, girdi araçlar� gibi birimlerden olu� ur. Cep 
bilgisayar� seçerken geçerli olan kurallar büyük oranda 
bilgisayar seçimi için de geçerlidir. 
 
 

 

Resim 6       Cep Bilgisayar� 
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 Bellek miktar� (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� �� �� � ): Cep 
bilgisayarlar�nda haf�za RAM ve ROM olarak iki 
çe� ittir. ROM i� letim sistemi, uygulama yaz�l�mlar� 
gibi cihaz�n çal�� mas� için gerekli olan bilgilerini RAM 
ise o anda çal�� makta olan program verilerini ve 
kullan�c� dosyalar�n� tutmaktad�r. Normal 
bilgisayarlardan farkl� olarak RAM üzerindeki veriler 
cihaz� kapatt�� �n�z zaman silinmezler. Haf�za 
miktar�n�n çok fazla olmas�n�n herhangi bir avantaj� 
yoktur. Fakat cihaz�n sa� l�kl� çal�� abilmesi için yeterli 
miktarda olmas� � artt�r. Haf�za kartlar� ile bu miktar 
artt�r�lsa da cihaz�n kendi belle� inin yüksek olmas� 
daha sa� l�kl� çal�� mas�n� sa� layacakt�r. Cep bilgisayar� 
al�rken özellikle haf�za miktar�na dikkat etmeniz 
yerinde olacakt�r. Cihaz özelliklerinde 
kar� �la� abilece� iniz toplam haf�za ise RAM ve ROM 
kapasitelerinin toplam�n� belirtmektedir. 
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Kablosuz A�  (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� �� �� � ): 
Piyasadaki cihazlarda K�z�lötesi ve Bluetooth 
ba� lant�lar� art�k standart hale gelmektedir. Fakat cep 
bilgisayar� alacaksan�z mutlaka kablosuz a�  (Wi-Fi 
veya WLAN � eklinde görülebilir) destekli bir cihaz 
alman�zd�r. Art�k birçok yerde bulunan kablosuz 
internet eri� im noktalar�ndan yararlanabilmek için 
cihaz�n�zda bu özelli� in bulunmas� gerekmektedir. 
Daha sonra eklemek isterseniz 300 TL civar�ndaki 
fiyatlarla ek kart alman�z gerekecektir. GPRS ile cep 
telefonu hatt� üzerinden internete ba� lanman�z 
mümkün olsa da, GPRS ba� lant�lar� veri miktar�na 
göre ücretlendirilir ve bu ücretler halen yüksektir.  

 
�� letim Sistemi (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� � ): Cep 

bilgisayarlar�n�n kullan�m� ve üzerindeki yaz�l�mlar 
özellikle cep telefonu özelliklerine göre de� i� im 
göstermektedir. Cihaz�n cep telefonu özellikleri öne 
ç�kar�lmak isteniyorsa firma buna uygun yaz�l�mlar� 
tercih eder. SymbianOS bu tür bir i� letim sistemidir ve 
daha çok telefona ek olarak bilgisayar özellikleri 
eklenmi�  cihazlarda kar� �m�za ç�kmaktad�r. Aslen cep 
bilgisayar� olan fakat cep telefonu özelli� i eklenmi�  
cihazlarda ise bilgisayar uygulamalar�n�n daha rahat 
kullan�m� için tasarlanan i� letim sistemleri ve 
programlar tercih edilmektedir. Cep bilgisayarlar� için 
ülkemizde en yayg�n kullan�lan i� letim sistemi 
Windows Mobile i� letim sistemleridir. � u anda 2006 
sürümü bulunmaktad�r. Windows alternatiflerinden biri 
PalmOS i� letim sistemidir. Palm firmas�n�n 
cihazlar�nda kulland�� � bu sistem kullan�m aç�s�ndan 
Windows’a göre farkl�l�klar içermektedir. PalmOS 
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yaz�l�m�n�n iyi yönlerinden biri cihaz�n hem cep 
telefonu özelliklerinin hem de bilgisayar özelliklerinin 
rahat kullan�lmas�d�r. Cep bilgisayarlar� için çe� itli 
Linux çe� itleri olsa da ülkemizde henüz 
yayg�nla� mam�� t�r. 
 

�� lemci (Önem derecesi: ��� �� �� � ): Bilgisayarlarda 
oldu� u gibi i� lemci h�z� cep bilgisayarlar�nda da 
öncelikli öneme sahip de� ildir. Bilgisayarlar�n h�zlar�n� 
tüm birimler etkiler ve sadece bir birimin yüksek h�zda 
çal�� mas�n�n performansa bir etkisi yoktur. 
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Nas�l kullan�l�r?: 
 

·  Cihaz�n ekran�na özellikle dikkat etmeniz 
gerekmektedir. Özellikle dokunmatik ekranl� 
cihazlar�n kolayca zarar görebilece� ini 
unutmamal�s�n�z. Ekran koruyucu varsa 
ç�karmaman�z yoksa ekran koruyucusu 
yap�� t�rman�z yerinde olacakt�r.  

·  Pili tamamen biterse RAM de olan tüm 
verilerin silinece� ini unutmay�n�z. Uzun 
süre kullanmad�� �n�z zaman da pil bitebilir. 
Cihaz� uzun süre kullanmayacaksan�z 
içindeki verilerinizi ba� ka bir ortamda 
yedeklemeniz yerinde olacakt�r. Böyle 
durumlarda d�� ar�dan takt�� �n�z haf�za 
kartlar�n�n içindeki bilgiler silinmez. 

·  Pil ömrü önemli oldu� u için bu cihazlarda 
bluetooth, kablosuz a�  gibi özelliklerini 
kullanmad�� �n�z zaman kapal� tutman�z pilin 
dayanma süresi artacakt�r. 
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VoIP (Skype, Msn, SIP vb.) TELEFONU 
 

 Kullan�lan VoIP protokolü (Önem derecesi: 
��� �� �� �� �� �� �� � ): VoIP data hatt� üzerinden ses ileti� iminin 
genel ad�d�r. Skype, Msn ve benzeri programlar bu 
sistemi farkl� � ekillerde kullanmaya yaramaktad�r. 
Birbirleri ile uyumluluklar� yoktur. Msn telefonlar� 
Skype telefonlar�na göre daha ucuz bulunabilir, fakat 
sesli görü� me için çok verimli olmad�� �ndan kullan�m� 
zor olabilmektedir. Hangi sistemi kullanaca� �n�za göre 
telefon seçmenizde yarar vard�r. Bu telefonlar, 
kurumlara özel çok çe� itli seçenekler bulundurur. Ev 
kullan�c�lar� için her gün daha kullan�� l� cihazlar 
piyasaya sürülmektedir.  
 

�
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 Ba� lant� Ara yüzü (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� �� �� � ): 
VoIP telefonlar internet ba� lant�s� gerektirir. Ba� lant� 
ara yüzü bu ba� lant�y� nas�l yapaca� �n�z� belirler. � u 
anda piyasada yayg�n olarak kullan�lan telefonlar USB 
ara yüzü ile bilgisayara ba� lanarak kullan�l�r. Bu 
telefonlar�n asl�nda kulakl�k ve mikrofondan çok fark� 
yoktur.� Bilgisayar�n�z�n o s�rada aç�k olmas� ve 
üzerinde Skype gibi bir program�n çal�� mas� 
gerekmektedir. A�  kablosu ile do� rudan internete 
ba� lanan yeni modeller de bulunmaktad�r. Bu cihazlar 
bilgisayar gerektirmemesi aç�s�ndan daha kullan�� l�d�r. 
Biraz daha geli� mi� leri ise kablosuz internet ba� lant�s� 
üzerinden kullan�labilen cep telefonuna benzeyen 
telefonlard�r. Kablosuz internet ba� lant�s� olan her 
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yerde kullanabilece� iniz bu telefonlar henüz ülkemizde 
yayg�nla� mam�� t�r.  
 
  
 Sabit Telefon özelli� i (Önem derecesi: 
��� �� �� �� �� � ): Sadece USB ara yüzü ile bilgisayara ba� lanan 
cihazlar�n mikrofonlu kulakl�klardan pek fark� 
olmad�� �ndan, firmalar sabit telefonla VoIP telefonu 
ayn� cihazda birle� tirmeye karar vermi� lerdir. Genelde 
kablosuz sabit telefon görünümündeki cihazlar ile hem 
sabit telefon hatt�n�, hem de internet hatt�n� kullanarak 
görü� meler yap�labilmektedir. Bu cihazlar�n ço� u VoIP 
kullanabilmek için bilgisayara USB ile ba� lanma 
ihtiyac� duyarlar. Bunun yan�nda � imdilik sadece 
Windows i� letim sistemini desteklerler. Bu tür 
cihazlarda mümkünse do� rudan modeme ba� lanan 
cihazlar� tercih�ediniz.��
�
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YAZICI 
 
 Bask� teknolojisi (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� �� �� � ): 
Yaz�c�larda bask� teknolojisi mürekkep püskürtmeli ve 
lazer olmak üzere iki çe� ittir. Lazer yaz�c�lar fotokopi 
makineleri gibi kâ� �t üzerinde toneri yakarak (�s�tarak) 
bask�y� olu� turur. Lazer yaz�c�lar�n sat�n alma maliyeti 
pahal�, fakat sayfa ba� � maliyet olarak daha 
ekonomiktir. Bir toner 5.000 sayfaya kadar bask� 
yapabilir. Mürekkep püskürtmeli yaz�c�lar�n sat�n alma 
maliyeti daha ekonomik olmas�na ra� men sayfa ba� � 
maliyet aç�s�ndan pahal�d�r. Bir kartu�  500 ile 1.000 
sayfa aras� bask� yapabilir. Mürekkep püskürtmeli 
yaz�c�larda kâ� �t �s�t�lmad�� � için asetat bask�s� için 
uygun de� illerdir. Ayn� zamanda yüksek say�da bask� 
için mutlaka lazer yaz�c�lar� tercih etmelisiniz.  
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 Cihaz tipi (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� �� �� � ): Cihaz 
tiplerini mürekkep püskürtmeli, foto� raf yaz�c�s�, 
siyah/beyaz lazer, renkli lazer, çok fonksiyonlu olmak 
üzere farkl� çe� itlerde bulabilirsiniz. Evde nadiren 
kullan�lan bir yaz�c� için en uygunu mürekkep 
püskürtmeli yaz�c�lard�r. Cihazlar 50 TL den ba� layan 
fiyatlara al�nabilir. Foto� raf bask�s� için ideal cihaz, 
yine mürekkep püskürtmeli olan foto� raf yaz�c�s� 
olarak geçen cihazlard�r. Bunlar bask� kalitesini yüksek 
çözünürlük ve alt� farkl� renkte kartu� la artt�r�rlar. 
Mono lazer olarak ta kar� �n�za ç�kabilecek siyah/beyaz 
lazer yaz�c�lar, renkler sizin için önemli de� ilse, h�z ve 
sayfa ba� � maliyet aç�s�ndan en uygun cihazlard�r.    Bu 
cihazlar, 130 TL’ den ba� layan fiyatlara 
bulunabilmektedirler. Fiyatlar�n�n da dü� mesiyle 
birlikte renkli lazer yaz�c�lar hayat�m�za daha çok 
girmeye ba� lad�. Fakat renkli lazer yaz�c�lar 500 TL 
civar�ndaki fiyatlar� ile hala ev kullan�c�lar�na hitap 
etmemektedir. Bu cihazlarda biri siyah olmak üzere 4 
ayr� renkte toner bulunur. Çok fonksiyonlu yaz�c�lar 
taray�c� ve yaz�c� özelliklerini birle� tirmi� lerdir. Bu 
sayede fotokopi i� lemi için de kullan�labilmektedirler. 
Baz� modellerin faks özelli� i de vard�r. Ev kullan�m� 
için tümle� ik ideal bir cihaz gibi görünse de bu tür 
cihazlar�n lazer olanlar�n� tercih etmeniz daha yerinde 
olacakt�r.  

 
 
 
 
 



 

 46 

Bellek (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� � ): Bellek 
özelli� i daha çok lazer yaz�c�lar için belirtilen bir 
özelliktir. Çok fonksiyonlu mürekkep püskürtmeli 
yaz�c�larda da görülebilir. Tüm cihazlarda haf�za 
bulunmak zorundad�r, aksi durumda cihaz çal�� amaz. 
Fakat bu boyut ço� u cihazda çok dü� ük oldu� undan 
bahsedilmez. Bu özellik cihazda en fazla ne kadar veri 
depolanabilece� ini göstermektedir. Bask�lar� 
bilgisayardan gönderdi� iniz için cihaz�n haf�zas� 
yetmedi� i zaman veriler bilgisayarda depolan�r. Bellek 
miktar� özellikle a�  yaz�c�lar� için önemlidir. 

 
 
 
 

 Bask� çözünürlü� ü (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� � ): 
Foto� raf yaz�c�lar� hariç yaz�c�lar için 600x600 
çözünürlük (2.54 cm ba� �na yaz�c�n�n basabilece� i 
nokta say�s�) yeterlidir. Foto� raf yaz�c�lar� için ise bu 
de� er mümkün olan en yüksek de� erde olmal�d�r. 
Bask� çözünürlü� ü çok fonksiyonlu yaz�c�larda 
bulunan tarama çözünürlü� ü ile kar�� t�r�lmamal�d�r. 
Tarama özelli� i belgeyi bilgisayara aktarmak için 
kullan�l�r. Bu de� erin yüksekli� i her zaman ihtiyaçtan 
daha yüksek de� erdedir. Bu nedenle yüksek önemde 
de� ildir. Dikkat edilmesi gereken bask�n�n 
çözünürlü� üdür.  
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 Ba� lant� ara yüzü (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� � ): 
Yaz�c�larda paralel, USB ve ethernet olmak üzere 3 
çe� it ba� lant� türü bulunur. Bu, yaz�c�n�n bilgisayara 
nas�l ba� land�� �n� gösterir. Paralel ba� lant� eski türde 
biraz daha yava�  bir ba� lant� türüdür. Bu ba� lant� 
türünü kulland�� �n�zda yazd�rma i� lemi bitene kadar 
bilgisayar� kullanmakta zorlan�rs�n�z. Biraz daha 
geli� mi�  olan USB ba� lant�s� daha kolay kullan�m ve 
tan�ma seçenekleri sunuyor. Mümkün oldu� unca USB 
ba� lant�s�n� tercih etmeniz gerekiyor. Ethernet 
ba� lant�s� a�  yaz�c�lar�nda olan bilgisayar ba� lant�s� 
gerektirmeyen ara yüzdür. Kablosuz a�  üzerinden 
kullan�labilen yaz�c�lar olsa da henüz yayg�n 
de� illerdir. 

 
 Bask� h�z� (Önem derecesi: ��� � ): Cihaz�n 
dakikada kaç sayfa bask� yapabildi� ini gösterir. Renkli 
bask� h�z� siyah bask�ya göre daha yava� t�r. Ev 
kullan�m� için bu h�za dikkat etmenize gerek yoktur. 
H�zl� bask�ya ihtiyaç duyuyorsan�z daha profesyonel 
cihazlara yönelmeniz daha uygun olacakt�r. 
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KASA 

 Tip (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� �� �� � ): ATX, 
micro ATX, BTX gibi çe� itleri bulunmaktad�r. 
Kasa çe� itleri içine hangi tür anakart� 
koyaca� �n�za göre belirlenir. Piyasada masaüstü 
bilgisayarlar için bulunan anakartlar�n neredeyse 
tamam� ATX uyumludur. Bu nedenle ATX 
kasalar büyük oranda ihtiyac�n�z� kar� �layacakt�r. 
Mini PC haz�rlama gibi ba� ka amaçlar�n�z varsa 
o zaman farkl� tipteki kasalara yönelmeniz 
gerekmektedir. 

�
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 Güç kayna� � (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� �� �� � ): 
Kasan�n en önemli özelli� i bilgisayar parçalar�n� 
koruyacak bir kutu olmaktan daha çok parçalara 
elektrik sa� lamas�d�r. Güç kayna� � watt 
cinsinden yaz�l�r. Normal bilgisayarlar için 200–
250 watt yeterlidir. Fakat çift çekirdekli i� lemci, 
cd yaz�c�, DVD yaz�c�, iki tane sabit disk, ekran 
kart�, televizyon kart� gibi birçok parça 
kullanacaksan�z daha çok elektrik sa� layabilen 
güç kaynaklar�na ihtiyaç duyars�n�z. Böyle bir 
durumda ise gerçek 300 watt veya 350 watt'l�k 
bir güç kayna� � ihtiyac�n�z� kar� �lar. Normal 
bilgisayarlar için gerçek 350 watt oldu� u sürece 
350 watt üzeri güç kaynaklar�na gerek yoktur. 
Burada en önemli faktör güç kayna� �n�n watt 
de� erinin GERÇEK olmas�d�r. “Gerçek 300 
watt” “Gerçek 350 watt” olarak belirtilir.  Baz� 
kasalarda bulunan basit güç kaynaklar�ndan daha 
a� �rd�rlar. Güç kayna� � i� lemciden bile önemli 
bir parçad�r. Her elektrik dalgalanmas�ndan 
etkilenecek, yeterli elektri� i sa� layamayacak bir 
güç kayna� � bilgisayar�n içindeki tüm parçalar�n 
yanmas�na yol açabilir. 

  

 5.25" Yuva Say�s� (Önem derecesi: ��� � ): 
Bu yuvalar bilgisayara kaç tane CD veya DVD 
cihaz� takabilece� inizi belirtir. Normalde ikiden 
fazla tak�lmaz. Bu nedenle bu de� erin 
yüksekli� inin bir anlam� yoktur.  
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3.5" Yuva Say�s� (Önem derecesi: ��� � ): Bu 
yuvalar ise kaç tane disket sürücü veya ZIP 
sürücü (çok kullan�lmazlar, disketlerin daha 
yüksek kapasiteli türleridir) takabilece� inizi 
belirtir. Bir bilgisayarda ço� u zaman bir, en fazla 
iki tane kullan�ld�� �ndan önemli bir faktör 
de� ildir.  

 

 Di� er özellikler: Kasan�n ön yüzünde 
USB giri� leri ve kulakl�k ve mikrofon yuvalar� 
olmas� kullan�m kolayl�� � sunacakt�r. Baz� 
kasalarda IEEE 1394 ba� lant�s� da 
bulunmaktad�r. Bu ba� lant� Firewire olarak 
bildi� imiz, USB'den daha h�zl� bir ba� lant� ara 
yüzüdür. 
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ANAKART 

 Chipset (Yonga seti) (Önem derecesi: 
��� �� �� �� �� �� �� � ): Anakart�n üzerindeki chipset 
bilgisayar�n sa� l�kl� çal�� mas�nda en çok rolü 
olan birimdir. Bilgisayar�n tüm birimleri 
aras�ndaki ileti� im bu chipset taraf�ndan 
düzenlenir. Bilgisayar�n tüm parçalar� en pahal� 
cihazlardan olu� sa bile kötü bir chipset 
bilgisayar�n sa� l�kl� çal�� mas�n� engelleyecektir. 
Chipset türleri anakart markalar�ndan 
ba� �ms�zd�r. A markas� ile B markas� ayn� tür 
chipsete sahip olabilirler, bu da performanslar� 
aras�nda bir farkl�l�k olmayaca� � anlam�na 
gelmez. Bu nedenle anakart� seçerken anakart�n 
markas�na de� il, chipsetinin markas�na bak�lmas� 
gerekmektedir. AMD, Intel, AT�, NVIDIA, S�S 
ve VIA chipset markalar�d�r. Intel i� lemcilerini 
kullanacaksan�z Intel chipsetli anakartlar� tercih 
etmeniz yerinde olacakt�r. AMD i� lemciler için 
AMD, AT� veya NVIDIA chipsetli anakartlardan 
herhangi birini tercih edebilirsiniz. Çok 
kullan�lmasa da VIA i� lemciler de piyasada 
bulunabilmektedir. VIA i� lemciler için de VIA 
chipsetleri kullanman�z performansa olumlu 
yönde etki edecektir. 

 

 

 



 

54 

�
����������������������

 

 Veriyolu H�z� (FSB) (Önem derecesi: 
��� �� �� �� �� �� �� � ): Anakart seçiminde önemli 
faktörlerden biri de veriyolu h�z�d�r. Bu h�z 
i� lemci ile RAM aras�ndaki veri transfer h�z�n� 
göstermektedir. Bu h�z ne kadar yüksekse 
bilgisayar�n performans� da o kadar yüksektir. Bu 
özelli� e daha çok i� lemcilerin seçiminde dikkat 
edilmeli ve anakart seçilen i� lemcinin veriyolu 
h�z�nda çal�� abilecek � ekilde olmal�d�r. 
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 Bellek Türü (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� � ): 
Günümüzde kullan�lmakta olan bellek (RAM) 
türleri DDR ve DDR2 dir. DDR2, DDR neslinin 
400 Mhz s�n�r�n� a� m��  ve 800  düzeyine kadar 
ç�kabilmektedir. SDRAM, RDRAM gibi çe� itleri 
de olmakla birlikte art�k bu RAM’ler 
kullan�lmamaktad�r. RAM’lerle ilgili bir ba� ka 
kavram ise "Çift kanal" kavram�d�r. Bu i� lem 
veriyi ikiye bölerek daha yüksek performans elde 
edilmesini sa� lamaktad�r. DDR2 ile çift kanal 
kavramlar� farkl�d�r. Bir RAM DDR2 olup tek 
kanalda çal�� abilir. RAM’inizi çift kanal olarak 
kullanabilmeniz için anakart�n bu özelli� i 
desteklemesi gerekmektedir. 

 Di� er Özellikler (Önem derecesi: 
��� �� �� �� �� � ): Di� er özellikler bölümünde anakarta 
entegre olarak gelen kartlar�n özelliklerini 
inceleyece� iz.  

aa))  OOnnbbooaarrdd  SSeess  ((BBüüttüünnllee�� iikk  sseess  kkaarrtt��)):: Piyasadaki 
tüm anakartlar�n üzerinde ses kart� bütünle� ik 
olarak gelmektedir. Bu ses kart� da normal bir 
kullan�c�n�n müzik dinleme, ses kaydetme gibi 
temel i� lemlerini rahatl�kla yerine getirecek 
düzeydedir. Art�k bütünle� ik ses kartlar� 8 kanala 
kadar ses deste� i sa� layabilmektedir. Bunun 
anlam� 7+1 hoparlörünüzü bu deste� e sahip 
anakart ile rahatça kullanabilece� inizdir. 
Profesyonel ses i� leme yapacaksan�z o zaman 
ayr�ca ses kart� alman�z gerekebilecektir. 
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bb)) OOnnbbooaarrdd  SSAATTAA: Normal sabit diskler 
bilgisayar�n h�z�n� s�n�rlayan etkenler haline 
gelince çözüm olarak ortaya SATA teknolojisi 
ç�km�� t�r. SATA teknolojisi normal disklerin 
uyumlulu� unu, sunucu disklerindeki performans 
ile birle� tirmi� tir. Bunun için anakart�n üzerinde 
küçük bir kontrol devresi gerekmektedir. Bu 
özellik anakartta bu kontrol devresinin olup 
olmad�� �n� belirtir. SATA ve SATA II olarak 2 
çe� it disk vard�r. SATA II diskler daha yüksek 
performans sa� lar. Bilgisayar�n�z için mümkün 
oldu� unca normal diskler yerine SATA diskleri 
tercih etmeniz bilgisayar�n h�z�na olumlu katk� 
sa� layacakt�r. 

cc))  OOnnbbooaarrdd  LLAANN  ((BBüüttüünnllee�� iikk  nneettwwoorrkk//eetthheerrnneett  
kkaarrtt��)):: ADSL ve kurumsal a�  ba� lant�lar�n�n 
daha yayg�n kullan�lmas�yla birlikte çevirmeli 
ba� lant�lara (modemlere) ihtiyaç çok azalm�� , a�  
kartlar�na ihtiyaç duyulmaya ba� lanm�� t�r. 
�nternet art�k çok gerekli olarak göründü� ünden 
anakartlara a�  kartlar� eklenmi� tir. Hatta 
baz�lar�nda birden fazla a�  kart� 
bulunabilmektedir. Piyasadaki tüm anakartlarda 
en az bir ethernet kart� bulunmaktad�r. 
10/100/1000 yazan kartlar� yerel a�  oyunlar�, 
sunucular gibi amaçlarla kullanabilirsiniz. 
Normal bir kullan�c� için 10/100 yani 100 Mbit 
h�zda çal�� an a�  kartlar� yeterlidir. 
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dd))  OOnnbbooaarrdd  VVGGAA  ((PPaayyllaa�� ��mmll ��  eekkrraann  kkaarrtt��)):: Tüm 
anakartlarda bulunmayan bütünle� ik ekran kart� 
özelli� idir. Ekran kart�n�n anakarta bütünle� ik 
olarak geldi� ini ve ayr�ca bir ekran kart� almak 
zorunda olmad�� �n�z� belirtir. Fakat istenmesi 
halinde ayr�ca ekran kart� da tak�labilir. Bu ekran 
kartlar�n�n dü� ük miktarda RAMleri bulunur. 
Geri kalan RAM ihtiyac� sistemin RAM'inden 
kar� �lan�r. Bu kartlar�n özelliklerinde maksimum 
256 MB veya maksimum 128 MB gibi ibareler 
bulunur. E� er payla� �ml� bir kart� 256 MB 
haf�zal� olarak kullanmak istiyorsan�z 
bilgisayar�n RAM miktar�n� 512 MB’tan büyük 
yapman�z gerekmektedir. Çünkü ekran kart�n�n 
kulland�� � 256 MB’tan sonra sistem için sadece 
256 MB RAM kalacak ve bu sistem 
performans�n� dü� ürecektir. Fakat unutulmamas� 
gereken nokta normal bir kullan�c� için (Ofis 
yaz�l�mlar�, internet, film izleme, müzik dinleme 
vb.) 32 MB boyutundaki RAM’A sahip bir ekran 
kart� bile ihtiyac� kar� �layacak düzeydedir. 
 
ee))  OOnnbbooaarrdd  RRAAIIDD::  Sunucu ve SATA disklerde 
kullan�lan bir teknoloji olan RAID teknolojisi 
sabit disk üzerindeki verileri daha h�zl�, daha 
güvenli veya hem daha h�zl� hem de daha güvenli 
olarak kullanmay� sa� lamaktad�r. Normal 
kullan�c�lar�n ihtiyaç duyabilecekleri RAID 0 
veya RAID 1 dir. RAID 0, verileri iki diske 
bölerek daha h�zl� veri kullan�m�n� sa� lar. RAID 
1 ise verilerin iki diske de yaz�larak daha güvenli 
veri eri� imi sa� lanmas� için kullan�l�r (Bir disk 
bozulursa verilere di� er diskten eri� ilir). RAID 5’ 
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de anakartlarda kar� �la� abildi� imiz bir özelliktir. 
Bunun için en az üç diske ihtiyaç vard�r. Bundan 
dolay� normal kullan�c�lar�n tercih etmesi kolay 
de� ildir. Fakat RAID 5, RAID 0 ile RAID 1 in 
birlikte kullan�lmas� gibi bir durumdur. Hem 
yedekli hem de h�zl� veri eri� imi sa� lar. 

 VGA (Video Graphic Adapter / Ekran 
Kart�) Ara yüzü (Önem derecesi: ��� �� �� � ): 
Anakart�n VGA ara yüzü hangi türde ekran kart� 
takabilece� inizi göstermektedir. Yeni 
anakartlarda PCI-E (PCI Express) olarak gelen 
bu tür, daha öncekilerde AGP olarak 
bulunmaktayd�. PCI-E x16 olarak belirtilen ara 
yüz piyasadaki en yeni ekran kartlar�n� 
çal�� t�rabilece� ini göstermektedir. Anakart 
özelliklerinde birisi olan SLI,  anakarta   ayn� 
anda iki tane takarak daha yüksek bir grafik 
performans� elde edebilece� inizi göstermektedir. 
Normal bir kullan�c� için yüksek fiyatl� ekran 
kartlar� almaya gerek yoktur. Baz� anakartlara 
entegre olarak gelen (VGA onboard olarak 
belirtilir) ekran kartlar� normal bir kullan�c�n�n 
tüm ihtiyaçlar�n� kar� �layacakt�r. Sadece çok yeni 
3 boyutlu oyunlar daha yüksek grafik 
performans�na ihtiyaç duydu� u için geli� mi�  
ekran kartlar� gerekmektedir. 
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 Soket türü (Önem derecesi: ��� � ): Soket 
türü, i� lemcilerde ve anakartlarda belirtilen bir 
özelliktir. Anakart ile hangi tür i� lemcilerin 
kullan�labilece� ini belirler. Çok önemli bir 
özellik de� ildir. Fakat alaca� �n�z i� lemcinin bu 
soket tipinde anakartlar için haz�rlanm��  olmas� 
gerekmektedir. Bilgisayar�n güncellenmesi için 
gerekli oldu� u dü� ünülse de anakart�n 
de� i� tirilmesi i� lemcinin ve baz� di� er parçalar�n 
da de� i� tirilmesi anlam�na geldi� i için çok 
mant�kl� de� ildir. �� lemcilerin daha h�zl� i� lem 
yapabilmesi için pin say�lar� giderek 
artt�r�ld�� �ndan, i� lemci soket tipleri sürekli 
de� i� mekte, bu da bilgisayarlar�n donan�msal 
olarak güncellenmelerini zorla� t�rmaktad�r. 
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�� LEMC �  
 
 Veriyolu H�z� (FSB) (Önem derecesi: 
��� �� �� �� �� �� �� � ): �� lemci seçiminde en önemli 
faktörlerden biri de veriyolu h�z�d�r. Bu h�z 
i� lemci ile RAM aras�ndaki veri transfer h�z�n� 
gösterir. Bu h�z ne kadar yüksekse bilgisayar�n 
performans� da o kadar yüksektir. Fakat bu tek 
ba� �na yeterli de� ildir, L1 ve L2 önbellekleri 
dü� ük olan bir i� lemci için veri yolu h�z�n�n çok 
yüksek olmas� bir anlam ifade etmez. Çünkü 
i� lemci verileri RAM’den çok h�zl� olsa da onlar� 
depolayacak yeterli yeri olmad�� �ndan sonraki 
verileri bekletmek zorunda kal�r. Ayn� � ekilde L1 
ve L2 önbellekleri çok yüksek bir i� lemcinin veri 
yolu h�z�n�n dü� ük olmas�n�n da bir anlam� 
olmayacakt�r. Çünkü önbellekler RAM’den veri 
gelmesi için bekleyecektir. 
 
 
 L1 (Level1) ve L2 (Level2) ön bellekleri 
(Önem derecesi: ��� �� �� �� �� �� �� � –��� �� �� �� �� � ): �� lemcinin 
çal�� ma performans�na en çok etki eden özellik 
öncelikle L1 önbelle� i (önem derecesi: 
���� ), sonras�nda L2 önbelle� idir (önem 
derecesi: ��� ). �� lemci verileri bu ön 
belleklerden alarak i� ler ve geri gönderir. Bu 
bellekler ne kadar fazlaysa i� lemci o kadar 
verimli çal�� �r. Ayn� h�zlardaki baz� i� lemcilerin 
ucuz olmas�n�n sebebi bu haf�zalar�n�n dü� ük 
olmas�d�r. �� lemci tercihinizde ilk bakman�z 
gereken L1 miktarlar�d�r. Dü� ük önbellekler ayn� 
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anda birçok i�  yapmak istedi� iniz zaman s�k�nt� 
ya� ayaca� �n�z anlam�na gelmektedir. Fakat 
sadece internet kullanacaksan�z veya kelime 
i� lemci gibi yaz�l�mlar kullanacaksan�z dü� ük 
önbellekler sizin için yeterli olacakt�r.  
 
 

�
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 64 bit deste� i (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� � ): 
Bilgisayarlar� daha h�zl� çal�� t�rabilmek için saat 
h�z�n� artt�rmak yerine ayn� anda daha çok veri 
i� lemeye ihtiyaç duyulmu� tur. Bilgisayarlarda 
saat h�zlar� yükseldikçe �s�nma artmaktad�r. 64 
bit sayesinde �s�nma sorunu ya� amadan h�z 
kazanm�� lard�r. Unutulmamas� gereken 64 bit 
i� lemcinin tam verimle çal�� abilmesi için tüm 
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yaz�l�mlar�n 64 bit’lik olmas� gerekti� idir. 
�� lemci al�rken art�k fiyat fark� kalmamas� 
nedeniyle 64 bit’lik i� lemcileri tercih etmeniz 
yerinde olacakt�r. 
  
 Çekirdek say�s� (Önem derecesi: ��� �� �� � ): 
Sunucu bilgisayarlar ayn� anda birçok i� lem 
yapt�klar� için bu tip bilgisayarlarda birden fazla 
i� lemci bulunmaktad�r. Bu dü� ünceden hareketle 
masaüstü bilgisayarlar için daha fazla say�da 
i� lem yapabilmesini sa� lamak amac�yla tek bir 
i� lemci içine birden fazla i� lemci konulmaya 
ba� lanm�� t�r. Tek bir fiziksel i� lemci içinde olan 
her i� lemciye çekirdek ad� verilir. Anakart�n 
üzerine yerle� tirdi� iniz çift çekirdekli bir i� lemci 
sizin iki i� lemcili bir bilgisayar olu� turman�z� 
sa� lar. Çekirdek say�s� bilgisayar� h�zland�rmaz, 
bilgisayar�n ayn� anda daha çok say�da i� lem 
yapabilmesini sa� lar. Yani ayn� anda çok i� lem 
gücü gerektiren tek bir i�  yapacaksan�z (video 
i� leme, 3 boyutlu modelleme gibi) yüksek h�zl� 
tek çekirdekli bir i� lemci i� inizi görecektir. Fakat 
ayn� anda birçok i� lem yapmak istiyorsan�z (ayn� 
anda hem oyun oynamak, hem ses dosyas� 
düzenlemek, hem de ki� isel sunucu hizmeti 
vermek gibi) çok çekirdekli i� lemcilere 
ihtiyac�n�z var demektir. 
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 H�z (Önem derecesi: ��� �� �� � ): Günümüz 
i� lemcileri çok yüksek h�zlarda çal�� maktad�r. 
Di� er bilgisayar birimlerinden kat kat h�zl� 
çal�� an i� lemciler bu yüzden tam kapasitede 
kullan�lmamaktad�rlar. Bu yüzden saat h�z� 
yüksek diye i� lemciye fazla para ödemenin bir 
anlam� yoktur. Normal bir kullan�c� için 1600 
Mhz i� lemci ile 2600 Mhz i� lemci aras�nda 
hissedilir bir h�z fark� olmayacakt�r. Piyasada 
bulunan en dü� ük h�zl� i� lemci bile kullan�c�lar�n 
ihtiyaçlar�n� fazlas�yla kar� �lamaktad�r. 
 
   
 Soket türü (Önem derecesi: ��� � ): Soket 
türü i� lemci tipini ve hangi tip anakartlarda 
kullan�labilece� ini belirler. Çok önemli bir 
özellik de� ildir. Fakat alaca� �n�z anakart�n bu 
soket tipinde i� lemciler için haz�rlanm��  olmas� 
gerekmektedir. Bilgisayar�n güncellenmesi için 
gerekli oldu� u dü� ünülse de i� lemcinin 
de� i� tirilmesi anakart�n ve di� er baz� parçalar�n 
da de� i� tirilmesi anlam�na geldi� i için çok 
mant�kl� de� ildir. Daha h�zl� i� lem yapabilmek 
için pin say�lar� giderek artt�r�ld�� �ndan, i� lemci 
soket tipleri sürekli de� i� mekte, bu da 
bilgisayarlar�n donan�msal olarak 
güncellenmelerini zorla� t�rmaktad�r. 
 
  
 Teknoloji (Önem derecesi: ��� � ): Mikron 
ölçüsüyle belirtilen teknoloji asl�nda i� lemci içine 
kaç adet transistor yerle� tirildi � ini belirler. Bu 
rakam küçüldükçe ayn� boyuttaki i� lemci içine 



 

64 

daha çok transistor yerle� tirildi � ini ve dolay�s�yla 
i� lemcinin daha yüksek saat h�z�nda çal�� t�� �n� 
gösterir. Zaten i� lemcinin h�z� bunu belirtti� inden 
özellikle dikkat edilmesi gereken bir nokta 
de� ildir. 
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RAM 

 Tür (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� �� �� � ):  RAM 
seçiminde en önemli etken türüdür. Tür, RAM 
performans�n� etkileyen en temel özelliktir. 
Yüksek miktardaki RAM, h�z� yava�  olmas� 
halinde bir i� e yaramayacakt�r. Piyasada DDR ve 
DDR2 türler bulunmaktad�r. Yak�n gelecekte 
DDR3 türü de kullan�lmaya ba� lan�lacakt�r. 
DDR2 türü DDR türünün 400 Mhz'lik s�n�r�n� 
a� mak için olu� turulmu� tur. Bunun yan�nda 400 
Mhz h�z�ndaki DDR RAM ile 533 Mhz h�z�ndaki 
DDR2 RAM aras�nda bir h�z fark� 
beklenmemelidir. Çünkü üst seviye haf�za 
birimlerinin bekleme süreleri de yüksektir. Bu da 
performans� azaltmaktad�r. Üst seviye haf�za 
birimlerinin bir avantaj� da dü� ük elektrik 
tüketimleridir. RAM’in teknolojisi yükseldikçe 
elektrik tüketimi azal�r. 

�
�������!�������"�



 

66 

 Standart (Önem derecesi:��� �� �� �� �� �� �� � ): 
RAM’ in standard� RAM’in h�z�n� 
belirlemektedir. PC 3200, PC2 5400 � ekillerinde 
belirtilir. PC 3200, DDR oldu� unu ve 400 Mhz 
h�z�nda oldu� unu gösterir (3200 / 8 = 400). PC2 
5400, DDR2 ve 667 Mhz h�z�nda oldu� unu 
gösterir. H�z ne kadar yüksekse, RAM o kadar 
yüksek performansl� çal�� �r. Fakat daha önce de 
belirtildi� i gibi, yeni tiplerin dü� ük h�zl�lar� ile 
eski tipler aras�nda h�z fark� bulunmamaktad�r. 

 Miktar (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� � ): Normal 
bir kullan�c� için 512 MB boyutundaki RAM 
yeterlidir. Ayn� anda birçok i� lem yap�lacaksa bu 
miktar 1024 MB’a kadar ç�kar�labilir. 
Kullan�lmad�� � sürece yüksek boyuttaki RAM’in 
hiç bir faydas� yoktur ve 1GB üzerindeki 
RAM’in kullan�lmas� çok zordur. Çünkü di� er 
parçalar kullan�m� s�n�rlayacaklard�r. Fakat 
Windows'un yeni i� letim sistemi için 1 GB RAM 
önerildi� i unutulmamal�d�r. 
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SAB� T D� SK 

 Arabirim (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� �� �� � ): 
IDE ve SATA olmak üzere masaüstü 
bilgisayarlarda kullan�lan iki tür sabit disk vard�r. 
SCSI diskler olarak üçüncü bir tür olsa da bunlar 
sunucularda kullan�l�r ve art�k SATA diskler 
bunlar�n yerini almaktad�r. SATA disklerin de 
SATA ve SATA II olarak iki türü vard�r. IDE en 
dü� ük veri h�z� olan, SATA II en yüksek veri h�z� 
olan türdür. Fiyat fark� da bulunmad�� �ndan 
mümkün oldu� u kadar SATA II diskler tercih 
edilmelidir. Masaüstü bilgisayarlarda çok 
kullan�lmasa da SATA disklerin anakart�n da 
desteklemesi halinde RAID özelli� i vard�r 
(RAID özelli� i anakart bölümünde 
aç�klanm�� t�r.). 

�
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 Dönü�  H�z� (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� �� �� � ): 
En önemli özelliklerden biri de dönü�  h�z�d�r. Bu 
diskin içindeki plakalar�n dakikada kaç devir 
yapt�� �n� gösterir. Bu da bilgilere h�zl� ula� �lmas� 
anlam�na gelir. Art�k 7200 rpm standart hale 
gelmi� tir. Dizüstü bilgisayarlar�n sabit diskleri ise 
dakikada 5400 devir yapmaktad�r. Sabit disk 
bilgisayar�n h�z�n� s�n�rlayan en önemli etkendir. 
Dizüstü bilgisayarlar�n daha dü� ük h�zda 
çal�� malar�n�n temel nedeni buradaki dönü�  h�z� 
farkl�l� � �d�r. 

 Tampon Bellek (Önem derecesi: 
��� �� �� �� �� �� �� � ): IDE disklerde 2 MB olan tampon 
bellek SATA disklerde 8 MB yap�lm�� t�r. 
Baz�lar�nda ise 16 veya 32 MB’t�r. Tampon 
belle� in tüm haf�za birimlerinde bulunmas� 
gerekmektedir ve birimin h�z�n� do� rudan etkiler. 
Tampon bellek ne kadar yüksek miktardaysa o 
kadar yüksek performans sunar. SATA diskleri 
tercih etmemizin bir di� er nedeni de IDE disklere 
oranla daha yüksek tampon belle� e sahip 
olmalar�d�r. 

 Kapasite (Önem derecesi: ��� �� �� � ): Sabit 
diskin kapasitesi tamamen ihtiyac�n�za yönelik 
olarak belirlenmelidir. �� letim sisteminin 
çal�� mas� için yakla� �k 10 GB disk alan� 
yeterlidir. Geri kalan alan dosyalar�n�z� 
depolamak için kullan�l�r. 100 GB boyutunda bir 
disk DivX format�nda 150 den fazla film veya 
MP3 format�nda 30.000 � ark� depolayabilir. 
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EKRAN KARTI 

 Bellek Türü (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� �� �� � ): 
Bellek miktar�n�n büyük önemi olmasa da 
belle� in türü ekran kartlar�n�n performans�n�n en 
önemli etkenlerinden biridir. Bellek türü ayn� 
zamanda h�z anlam�na gelmektedir. Bütünle� ik 
ekran kartlar� sistem belle� ini kulland�� �ndan 
sistem belle� i türü ne ise bütünle� ik ekran 
kartlar�n�n türü de odur. Normal ekran kartlar�nda 
ise DDR haf�zadan GDDR4 haf�zaya kadar çe� itli 
türler kullan�labilmektedir. Pahal� ekran 
kartlar�nda GDDR3 haf�za türü ile kar� �la� �rs�n�z 
(GDDR4 henüz yayg�nla� mam�� t�r). Bu türün 
ba� �ndaki G harfi belle� in ekran kartlar� için 
özelle� tirildi � i anlam�na gelir. Bellek türlerinin 
rakamlar� artt�kça h�zlar� artar. Fakat bu 
katlanarak giden bir art��  de� ildir. Bu türlerin 
aras�nda normal bir kullan�c�n�n hissedebilece� i 
bir farkl�l�k bulunmaz. 

 

 Ba� lant� Arabirimi (Önem derecesi: 
��� �� �� �� �� � ): Piyasada bulunan ekran kartlar�nda iki 
çe� it arabirim kullanmaktad�r. Bunlardan biri 
AGP 8x di� eri ise PCI-E x16 d�r. AGP 8x bir 
önceki nesil ekran kart�d�r. Tasar�mc�lar AGP 
teknolojisi limitlerine ula� t�� � için daha h�zl� bir 
arabirim ihtiyac�n� PCI-E (PCI-Express) ile 
kar� �lad�lar. PCI-E x1 gibi ara yüzler de 
bulunmakta fakat bunlar di� er birimler için 
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kullan�lmaktad�r. Yeni ekran kartlar�n�n veri yolu 
h�z� ihtiyac�n� PCI-E x16 kar� �lamaktad�r. 
Bundan sonraki nesil PCI-E 2 olacakt�r. Normal 
bir kullan�c� için AGP veya PCI-E ara yüzü fark� 
hissedilmese de büyük fiyat farklar� olmad�� � 
sürece PCI-E ekran kartlar�n�n tercih edilmesi 
yerinde olacakt�r. 
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 Grafik Ünitesi (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� � ): 
Ekran kartlar� anakartlar�n küçük ve özelle� mi�  
halleri olarak dü� ünülebilir. Üzerinde i� lemcisi, 
haf�zas�, veri yollar� bulunmaktad�r. Ekran 
kartlar�ndaki i� lemcilere ‘grafik i� lem birimi 
(ünitesi)’ ad� verilir. Yüksek performansl� 
kartlarda AT� ve NVIDIA’n�n çeki� mesi 
görülmektedir. Intel firmas�n�n bu tip i� lemcileri 
olsa da di� er ikisi kadar üst seviye de� ildir. 
Grafik ünitelerinde genelde marka ve arkas�ndan 
model numaras� yaz�l�r. Model numaras� 
büyüdükçe grafik i� lemcisinin daha h�zl� i� lem 
yapt�� �, haf�za birimiyle daha h�zl� ileti� im 
kurdu� u anla� �l�r. AT � veya NVIDIA 
i� lemcilerinin hangisinin daha iyi oldu� u kesin 
de� ildir. Her iki marka da kullan�c�lar�na tatmin 
edici performans sunabilmektedir. 

 En Yüksek Çözünürlük (Önem derecesi: 
��� �� �� � ): Birçok monitör en yüksek 1920x1080 gibi 
bir çözünürlük sunmaktad�r. Bu nedenle ekran 
kartlar�nda en yüksek çözünürlük deste� i 
monitörden dolay� ço� u zaman 
kullan�lmamaktad�r. Bu rakama yüksek 
çözünürlük destekleyebilen özel bir monitöre 
(örne� in Apple monitörler) sahipseniz dikkat 
etmeniz gerekecektir. Aksi durumda 19" ekran 
boyutundaki monitörlerde bile yüksek rakamlara 
ç�kman�z çok zor olacakt�r. 



 

73 

MON� TÖR 
 

Tür (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� � ): Bilgisayar 
monitörleri CRT ve LCD olarak iki türdedir. 
Plazma türü bilgisayar ekran� yoktur. CRT eski 
teknoloji olan tüplü ekranlard�r. Art�k LCD 
ekranlar fiyat ve kalite aç�s�ndan yeterince iyi 
olduklar�ndan burada LCD monitör 
özelliklerinden bahsedilecektir. LCD ince ekran 
olarak bilinen s�v� içindeki kristaller yard�m�yla 
görüntü olu� turan daha yeni bir teknolojidir. CRT 
tipi monitörlere göre hem daha az yer kaplar, 
hem de daha az elektrik harcar. Bunun yan�nda 
daha az radyasyon yayar, ba� ta  gözler olmak 
üzere insan sa� l� � �na zararl� etkileri daha azd�r. 
Bu nedenlerle fiyat aç�s�ndan da büyük bir fark 
olmad�� �ndan LCD tipi monitörleri tercih etmek 
yerinde olacakt�r.  

 
Nokta Aral�� � (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� � ): 

Tüm ekranlar küçük noktalardan olu� ur ve bu 
noktalar�n her birinde bir renk olu� turularak 
ekranda görüntü belirir. Bu noktalar�n 
aralar�ndaki mesafe görüntünün kalitesini 
belirler. Televizyonlarda yak�ndan bak�l�nca 
görüntünün bozulmas�n�n sebebi bu noktalar�n 
aralar�ndaki mesafenin uzun olmas�d�r. 0,2 mm 
ile 0,3 mm aras�nda de� i� en bu de� erin mümkün 
olan en dü� ü� ü olmas�na dikkat edilmelidir. 
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Parlakl�k ve Z�tl�k (kontrast) De� erleri 

(Önem derecesi: ��� �� �� �� �� � ): Parlakl�k ve z�tl�k 
(kontrast) de� erleri görüntü kalitesini en çok 
belirleyen etkenlerdir. Parlakl�k �� �k gücü ile 
ilgilidir ve cd/m2 ile gösterilir. 300cd/m2 gibi bir 
de� er yeterlidir. Z�tl�k de� eri ise 600:1 � eklinde 
gösterilir ve renkler aras�ndaki kar� �tl�k 
seviyesini gösterir. De� er ne kadar yüksekse 
renklerin canl�l�klar� o kadar fazla olur. 
Televizyonlardakine oranla bilgisayar 
monitörlerinde bu de� er daha dü� üktür. 
Bilgisayar kullan�c�lar� için örnek olarak 
belirtilen de� erler yeterli olacakt�r. 
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Tepki Süresi (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� � ): 
LCD monitörlerde dikkat edece� iniz bir di� er 
özellik tepki süresidir. Tepki süresi bir sonraki 
görüntüyü olu� turma süresidir. LCD ekranlarda 
kayan yaz�lar�n çok zor okunmas�n�n sebebi 
hareketli görüntülerin arkas�nda iz b�rakmas�d�r. 
Bu tepki süresinin dü� ürülmesi ile 
çözülebilmektedir. Art�k LCD ekranlar 2 ms 
seviyesine dü� en tepki süreleri çok ak�c� 
görüntüler olu� turabilmektedir. Bu de� er ne 
kadar dü� ükse görüntüler aras�ndaki geçi�  o 
kadar belirgin olacakt�r. Fakat unutulmamas� 
gereken bu de� erin film izlerken önemli 
olaca� �d�r. Bilgisayar kullan�rken görüntüler s�k 
de� i� meyece� inden sadece bilgisayar kullan�m� 
için bu de� er hissedilir bir farkl�l�k 
olu� turmayacakt�r.  

 
Ekran Boyutu/� zlenebilir Boyut (Önem 

derecesi: ��� �� �� �� �� � ): CRT ekranlarda izlenebilir 
boyut ekran boyutundan daha küçüktür. Fakat 
LCD ekranlarda böyle kullan�lmayan bir alan 
bulunmamaktad�r. Bu nedenle LCD ekranlar için 
ekran boyutu ve izlenebilir boyut birbirine e� ittir. 
Boyut özelli� i tamamen ki� ilerin tercihindedir ve 
bu özelli� i ihtiyac�n�z do� rultusunda belirlemeniz 
gerekmektedir. Bilgisayar üzerinden film veya 
televizyon izleme gibi bir amac�n�z varsa büyük 
boyutlar� tercih etmeniz gerekir. Televizyon 
izlemek için kullanmayacaksan�z, 17” boyutunda 
bir ekran sizin için yeterli olacakt�r. Fakat 17” 
ekranlarla 19” ekranlar aras�nda küçük bir fiyat 
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fark� vard�r. Bu nedenle 17” yerine 19” LCD 
ekran� tercih edebilirsiniz. 

 
En Yüksek Çözünürlük (Önem derecesi: 

��� �� �� � ): Ekran kartlar� özelliklerinde bahsedilen 
çözünürlük deste� i ayn� � ekilde burada da 
geçerlidir. Yüksek çözünürlükte görüntüler için 
hem monitörünüzün hem de ekran kart�n�z�n bu 
de� eri desteklemesi gerekmektedir. Bu de� er 
ayn� zamanda ekrandaki nokta say�s�n� belirtir. 
22” bir ekran kullanmay� dü� ünüyorsan�z 
1600x1200 düzeyinde bir çözünürlü� e ihtiyaç 
duyabilirsiniz. Aksi durumda görüntüleriniz 
ekranda çok büyük ölçülerde kalacakt�r. Dü� ük 
çözünürlük görüntülerin daha büyük � ekilde 
olu� turulmas� anlam�na gelir. 

 
Tarama H�z� (Önem derecesi: ��� �� �� � ): 

Tarama h�z� ekranda bir saniyede görüntünün kaç 
defa yeniden olu� turuldu� unu belirtir. �nsan gözü 
art�k saniyede 60 tazeleme rakam�na bile 
al�� maktad�r. 60 yeterli bir rakam olsa da bu 
de� erin yüksek olmas� görüntüde dalgalanma 
olu� mas�n� engellemek için gerekli olabilir. Uzun 
süredir bilgisayar kullan�yorsan�z 100e yak�n bir 
de� eri tercih etmeniz yerinde olacakt�r. Aksi 
durumda 60 rakam� sizin için yeterli gelecektir. 
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Nas�l kullan�l�r?: 
 

·  Bilgisayar�n�z� belli bir süre sonra 
kullanmayacaksan�z, güç ayarlar� 
seçene� inden bekleme moduna geçme 
ayar�n� uygulay�n�z. Bu hem elektrik 
tüketiminizi azalt�r, hem de ekran�n 
kullan�m ömrünü uzat�r. 

·  Ekran�n�z� az nemli bir bez ile 
temizleyebilirsiniz, fakat tamamen 
kurumadan ekran�n�z� kullanmay�n�z. 

·  Eski tip te olsa monitörler �s�n�r. Monitör 
üzerini kapatacak bir � ekilde herhangi bir 
cisim ile örtmeyiniz.   
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DVD YAZICI 
DVD yaz�c�lar�n fiyatlar� neredeyse CD 
yaz�c�lar�n fiyatlar� düzeyine gelmi� tir. Bu 
nedenle DVD yaz�c�lar� tercih etmek daha uygun 
oldu� undan bu bölümde DVD yaz�c�lar�n 
seçiminde dikkat edilmesi gereken faktörlerden 
bahsedilecektir. BlueRay fiyatlar� halen yüksek 
oldu� undan burada bahsedilmeyecektir. 

 
Tampon Bellek (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� �� �� � ): 
Tampon bellek en önemli özellik olmas�na 
ra� men neredeyse tüm cihazlarda 2MB 
boyutundad�r. Bu boyut sizin için yeterli olsa da 
mümkün olursa daha büyük boyutlarda tampon 
belle� i olan cihazlar� tercih etmeniz yerinde 
olacakt�r. Bu özellik DVD yazma i� lemi s�ras�nda 
yaz�m i� leminin anl�k veri aktar�m� problemler 
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dolay� ba� ar�s�zl�kla sonuçlanmas�n� 
engelleyecektir.  

Yazma H�z� (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� � ): Piyasada 
bulunan en dü� ük fiyatl� DVD yaz�c� bile yazma 
h�zlar� bak�m�ndan ihtiyac�n�z� kar� �layacakt�r. 
Yazma h�zlar� X de� eri ile belirtilir ve her ortam 
için farkl�d�r. DVD yazma h�zlar�ndaki X de� eri 
ile CD yazma h�zlar�ndaki X de� eri birbirinden 
farkl�d�r. DVD ortam� için 6X de� eri, CD ortam� 
için 52X de� erinden fazlad�r. Çok dikkat etmeniz 
gereken bir özellik de� ildir. H�zdan daha önemli 
olan faktör bu ortamlar�n kullan�m alanlar�d�r. 

 

Arabirim (Önem derecesi: ��� �� �� � ): Sabit 
disklerdekine benzer � ekilde DVD yaz�c�lar IDE 
ve SATA olmak üzere iki türdedir. SATA daha 
yeni arabirim olmas�na ra� men henüz h�zlar� IDE 
yaz�c�lardan yüksek de� ildir. �leride daha yüksek 
h�zlar� kabul eden ortamlar geli� tikçe ihtiyaç 
duyulacakt�r. 

 

���������	�

?����������	 $ �������	 ��	 $ ������	 ����"	
��������	 % �����	 �����	 �������	
��"������������	 �������	 ��	 �����	 ����������	
���	������	��"������������	���������� �	 �



 

80 

���������	�

���NJ�	���IJ�	���NJK�	���IJK�	���I
JF
�	 ���NJ	 �?	 ������	 ���	&��	 ���	 �%�%	

������	 J	 �� ���������	 JK	 �������	 �� ��������	
�������������	 ���IJF
	 �����	 ��������	
��� ��	3������	��������������	�%��%��	�?	���	
������	 &���	 ��������	 ��������	 
�	 ����	
�% �	 ���	 ����	 �� �����������	 
�	 �$�����	
���	 ���	 
���	 ��"���������������	 ���������	 ��	
�3������	 �&��	 ���	 �� ����� ��	 �������	
������������	 ��������������	 ���IJF
	
��3������	 �%����	 �����	 ���������	 �%�	 ���	
���� ����	����������	�����������������	��	
������	 ������	 ��������	 �������	 ����	
&��	��������	������������		

���N	 ���	 ���I	 ��������	 ��������	
�&�������	 $����� 	 ������������	 
������	 ���	
&����	 ���� ����	 
����	 � �����	 �&��	 ���I
JF
	 ������������ �	 ���� 	 ������� �	
��������������	 �����	 �������	 ���I
JF
	 �����	 ����	 ����	 ������������	 :�����	
�����	 �� ���"	 ���������;	 �
�����	
��������������	 �

 



 

81 

ADSL MODEM 
 

ADSL, xDSL ailesinin bir üyesidir. Normalde 
veriler hat üzerine analog sinyallere çevrilerek 
gönderilir, kar� � tarafta ise bu sinyaller dijitale 
çevrilerek kullan�l�r. xDSL teknolojisi ise bu 
çevirme zaman�n� ortadan kald�rarak daha h�zl� 
veri iletimine olanak sa� lam�� t�r. Yeni altyap�ya 
gerek olmad�� � için kullan�c�lara ayr�ca avantaj 
sa� lamaktad�r. ADSL, xDSL teknolojilerinden 
indirme (download) h�z� yükleme (upload) 
h�z�ndan farkl� olan çe� ididir. Ev kullan�c�lar� 
için daha uygun olmas�n�n sebebi de budur. 
Normal kullan�c�lar�n indirme miktar� daha 
yüksektir. ADSL de indirme için kullan�lan bant 
geni� li � inin frekans aral�� �n� daha geni�  tutarak 
bu ihtiyaca cevap vermektedir.  

ADSL modemlerin özelliklerinden bahsetmeden 
önce ADSL türlerini tan�mlamak yerinde 
olacakt�r. Özellikle modem özelliklerinde 
kar� �la� �ld�� � gibi ADSL, ADSL2 ve ADSL2+ 
olmak üzere ADSL çe� itleri vard�r. Bunlar 
birbirinin devam� teknolojiler olmakla birlikte 
kullan�c�lara daha yüksek h�z sunarlar. Fakat 
burada dikkat edilmesi gereken h�z art�� �n�n 
sadece indirme taraf�nda olmas�d�r. Yükleme 
h�z�nda bir at��  söz konusu de� ildir. Baz� 
modellerde yükleme h�z� yüksek olarak yaz�lsa 
da bu ADSL standard� de� il, firman�n ürüne 
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entegre etti� i özelliktir. Bunun sonucunda baz� 
durumlarda bu h�z teoride kalacakt�r. Sonuçta 
ADSL2+ kullanman�z bile sorunsuz sunucu 
hizmeti verebilece� iniz anlam�na gelmez. 

ADSL, ADSL2 ve ADSL2+ teknolojilerinin 
teorik en yüksek indirme h�z s�n�rlar� s�ras�yla 8, 
12 ve 24 Mbit/s düzeyindedir. Yükleme h�zlar� 
aras�nda bir fark yoktur. Ayr�ca bu h�zlar�n 
Telekom santraline olan mesafenin yak�n olmas� 
durumunda geçerli oldu� unu, bu mesafenin 
artt�kça elde edilen h�z�n azalaca� �n� unutmamak 
gerekir.  

 

Resim 17    Kablosuz ADSL Modem 
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Ba� lant� Arabirimleri  (Önem derecesi: 
��� �� �� �� �� �� �� � ): USB, Ethernet ve kablosuz olmak 
üzere ADSL modemler üç tip ba� lant� kabul 
ederler. USB ba� lant� noktas�ndan ayn� anda 
sadece bir bilgisayar gerekli sürücü yüklenerek 
ba� lant� sa� layabilir. Ethernet ba� lant�s� 
üzerinden bir çok bilgisayar tek modemi 
kullanarak internete ç�kabilirler. E� er modem 
üzerinde tek ethernet ç�k�� � varsa ayr�ca switch 
cihaz� kullan�larak tüm bilgisayarlar modeme 
ba� lanabilir. Baz� modemlerde 4 adet ethernet 
portu bulunur. Bu sayede fazladan bir cihaza 
gerek kalmadan birden fazla bilgisayar ayn� anda 
internete ç�kabilirler. Kablosuz a�  ba� lant�s� ise 
herhangi bir cihaz olmadan bir çok bilgisayara 
kablosuz olarak internet eri� imi hizmeti verebilir. 
Fakat kablosuz ba� lant�larda her bir bilgisayar 
için ba� lant� h�z�n�n ba� l� olan bilgisayar say�s�na 
bölümü kadar bant geni� li � i dü� ece� i 
unutulmamal�d�r. Ethernet ba� lant�s� ise bundan 
farkl� olarak kaç cihaz ba� l� olursa olsun 
100Mbit/s h�z�nda çal�� �rlar. 
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Kablosuz Ba� lant� (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� �� �� � ): 
Günümüzde pratikli� i aç�s�ndan kablosuz 
ba� lant� modemleri tercih edilme özelliklerinden 
biri yapm�� t�r. Kablosuz ba� lant� rahatl�� � 
aç�s�ndan olumlu olsa da, güvenlik aç�s�ndan 
dikkat edilmesi gereken noktalara sahiptir. 

Günümüzde 802.11b, 802.11g, 802.11n olan 
standartlar bulunmaktad�r. 802.11b 11 Mbit/s, 
802.11g 54Mbit/s (MAXg gibi baz� teknolojilerle 
125Mbit/s), 802.11n ise 320Mbit/s h�zlar�nda 
ba� lant� imkan� sunmaktad�r. ADSL 
ba� lant�s�n�n 8Mbit/s s�n�r�nda oldu� u 
dü� ünülürse bu h�zlar yeteri kadar yüksektir. Bu 
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h�zlar çok say�da cihaz kablosuz olarak 
ba� lanacaksa, bu h�z cihaz say�s�na 
bölünece� inden önemli hale gelecektir. 

Kablosuz ba� lant�da h�zdan çok güvenlik 
özellikleri önemlidir. Sinyaller havadan 
gönderildi� i için kötü niyetli ki� iler taraf�ndan 
hatt�n�z kullan�labilir veya internet trafi� iniz 
incelenebilir. Bu nedenle kablosuz ADSL 
modemlerde güvenlik özellikleri önem 
kazanmaktad�r. Bunlar� k�saca inceleyecek 
olursak: 
a) SSID Gizleme: Kablosuz a� lar�n bir ad� vard�r 
ve kullan�c�lar bu a�  ad� ile a� a ba� lan�rlar. Bu 
ismin gizlenmesi durumunda sadece a�  ad�n� 
bilenler ba� lanabilir. Çok etkili olmasa da bir 
güvenlik önlemidir. 
b) WEP � ifreleme: Veri trafi� inin bir � ifre ile 
de� i� tirilerek aktar�lmas�d�r. Çok güvenli olmasa 
da � ifreleme olmamas�ndan iyidir. 64 bit ve 128 
bit olmak üzere iki çe� ittir. � ifrenin bilinmesi 
halinde di� er kullan�c�lar�n veri trafi� i 
incelenebilir. 
c) WPA � ifreleme: WEPten daha güvenli olan 
� ifrelemedir. � ifre bilinse bile di� er kullan�c�lar�n 
veri trafi� i incelenemez. WPA güvenli olmakla 
birlikte daha da güvenli olan WPA2 � ifrelemesi 
de kullan�labilmektedir. WPA ile WPA2 
aras�ndaki fark verilerin � ifrelenme � eklidir. 
d) 802.11x Kimlik Denetimi: WEP veya WPA 
her kullan�c�ya ayr� � ifre verilmesini 
desteklemez. Bu nedenle ba� ka bir bilgisayardan 
kullan�c� haklar�n� denetleyecek bir sistem 
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geli� tirilmi � tir. Bu 802.11x kimlik denetimi 
olarak an�l�r. Bu özellikte bir cihaz kullan�c� bazl� 
kontrol yapabilir anlam�na gelir. En güvenilir 
kablosuz a�  güvenlik sistemlerinden biridir. 
e) Wireless Distribution System (WDS): 
Kablosuz da� �t�m sistemi varolan kablosuz a� � 
daha geni�  alanda kullanmak için cihaz�n sinyal 
tekrarlay�c� olarak kullan�lmas�d�r. WDS destekli 
bir cihaz kablosuz a� �n kapsad�� � alan� 
geni� letmekte kullan�l�r. Cihaz�n bu modda 
çal�� �rken kendine özel bir a� � olmayacakt�r. 
f) MAC Filtreleme: MAC adresi her a�  
cihaz�n�n kendine özel adresidir. Bir ba� ka 
cihazda ayn� adres bulunmaz. MAC filtreleme 
MAC adresine göre kontrol anlam�na gelir. Cihaz 
sadece kendi üzerinde tan�mlanm��  olan MAC 
adresine sahip cihazlar�n a� a ba� lanmas�na izin 
verir. Çok etkili olmasa da kullan�labilecek 
güvenlik önlemlerinden biridir. 
g) Anten Özellikleri:  Kablosuz cihazlar genelde 
standart olan 2dbi gücündeki antenler kullan�rlar. 
Bu rakam�n artmas� kablosuz a� �n kapsama 
alan�n�n daha geni�  olaca� � anlam�na gelir. 
�stenmesi halinde baz� cihazlar�n antenleri 
de� i� tirilerek daha güçlü antenler tak�labilir. 
Fakat unutulmamas� gereken 4dbi gücündeki 
antenin 2dbi de� erindeki antenden tam olarak iki 
kat güçlü olmayaca� �d�r. 

Güvenlik Duvar� (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� �� �� � ): 
ADSL sürekli ba� lant� sa� lad�� � için ba� lant�n�n 
tespit edilmesi ve sald�r�da bulunulmas� çok 
kolayd�r. Bu nedenle güvenlik duvar� ADSL 
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modemlerin en önemli özelliklerinden biridir. 
Sadece USB ba� lant�l� ucuz modemlerin tercih 
edilmemesi gerekir. Sebebi de bu tür cihazlarda 
güvenlik duvar� olmamas�d�r. Güvenlik duvar� 
d�� ar�dan içeriye do� ru portlar� kapatarak 
sald�r�lar� engeller. Bir çok güvenlik duvar�nda 
d�� ar�dan sorgulamalar� devre d�� � b�rakma 
özelli� i vard�r. Bu da sizin ADSL ba� lant�n�z�n 
belirlenmesini güçlendirir.  

IP Servis Kalitesi (QoS) (Önem derecesi: 
��� �� �� �� �� � ): �nternet üzerinden sesli görü� me veya 
video konferans yaparken hat bir çok ki� i 
taraf�ndan kullan�l�yorsa görü� me kalitesi dü� er. 
Bu nedenle modem üzerinden tan�mlama 
yap�larak baz� servislere öncelik tan�narak bu 
kalitenin artt�r�lmas� mümkündür.  

Ebeveyn Kontrolü  (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� � ): 
Paral� programlarla tek bir bilgisayar için 
gerçekle� tirilebilen kullan�c� kontrolü art�k baz� 
modemlerde entegre olarak bulunmaktad�r. Bu 
programlar belirlenen sitelere ba� lanmay� 
engelleyebilir veya belli saatlerde internet 
kullan�m�n� k�s�tlayabilir. Özellikle çocuklar için 
veya � irketlerde çal�� anlar için kullan�� l� bir 
özelliktir.
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CEP TELEFONU 

� ebeke Deste� i (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� � ): 
Günümüzde cep telefonlar� için 850, 900, 1800 
ve 1900 Mhz frekans bantlar� kullan�lmaktad�r. 
Cep telefonu operatörleri izin verilen frekans� 
veya frekanslar� kullan�r. 850 Mhz frekans� 
Türkiye'de kullan�lmam�� t�r. Ülkemizde � u anda 
2,5G (2. jenerasyon ile 3. jenerasyon aras�nda) 
sistemi kullan�lmaktad�r. Vodafone ve Turkcell 
operatörleri 900Mhz, Avea ise 1800 Mhz frekans 
band�n� kullan�rlar. 3G � ebekesinde 1900 Mhz 
frekans band� kullan�lacakt�r. Bu frekans� çok 
yüksek say�daki abonesine hizmet verebilmek 
için Turkcell operatörü kullanmak istemektedir. 
3G sistem daha h�zl� veri ileti� imine (örn. 
görüntülü konu� ma) imkan sa� layacakt�r. Fakat 
altyap� maliyeti yüksek oldu� undan ve geli� mi�  
ülkeler 4G'ye geçmeye haz�rland�� �ndan bu 
maliyeti kar� �lamak di� er operatörlere mant�ks�z 
gelmektedir. � u anda fiyat fark� yoksa 1900Mhz 
destekli telefon al�nabilir. Fakat fiyat fark� 
bulundu� unda bu destek için ek ücret ödemenin 
bir anlam� olmayacakt�r. 3G sistemi ülkemizde 
tam olarak yerle� ti� inde büyük ihtimalle 
elinizdeki telefon kullan�lmaz hale gelmi�  
olacakt�r. 
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Ekran Tipi (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� � ): Günümüz 
telefonlar�nda CSTN, TFT ve OLED tiplerinde 
ekranlar bulunmaktad�r. Teknoloji düzeyi s�ras� 
da burada yaz�ld�� � gibidir. CSTN ekranlar 65536 
renge kadar desteklemektedirler. Video 
uygulamalar� için gecikme süresi yüksek 
oldu� undan tam olarak uygun de� illerdir. TFT ve 
OLED ekranlar 262144 renge kadar destek 
vermektedir. Fakat teknoloji olarak OLED 
ekranlar daha ileridedir. OLED ekranlar daha 
dü� ük maliyete ve daha dü� ük tepki sürelerine 
sahiptirler. Daha hafif ve daha parlak olan OLED 
ekranlar daha yüksek z�tl�k oran�n� 
desteklemektedirler. � u anda yayg�n olarak 
kullan�lmasa da yak�n zamanda OLED ekranlar 
TFT ekranlar�n yerini alacakt�r. Ekran boyutu ise 
kullanaca� �n�z uygulamalara göre karar vermeniz 
gereken bir özelliktir. �nternet veya ofis 
uygulamalar� kullanacaksan�z ekran� mümkün 
oldu� unca büyük bir telefon alman�z 
kullan�m�n�z� kolayla� t�racakt�r. Aksi durumda 
ekran�n büyüklü� ü pil ömrünü k�saltaca� �ndan 
dezavantaj haline gelebilecektir. 

Haf�za (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� � ): Art�k cep 
telefonlar�nda bir çok özellik bulunmaktad�r. 
Cihazlar�n MP3 çalma özelli� i d�� �nda video 
kay�t ve oynatma gibi özellikleri de bulunmakta. 
Bu nedenle haf�za miktar� cep telefonlar�nda da 
önemli bir özelliktir. Haf�za miktar� ne kadar 
yüksekse o kadar kullan�� l� olacakt�r. Fakat cep 
telefonlar�nda genelde en yüksek 128MB 
düzeyinde haf�za bulunmaktad�r. Bu miktar da, 
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ad� geçen uygulamalar için yetersiz gelecektir. 
Bu nedenle haf�za kart� tak�labilecek bir 
geni� leme yuvas�n�n olmas� cep telefonunda 
aranmas� gereken bir özelliktir. Bu sayede GB 
düzeyinde haf�zaya sahip bir cep telefonu 
kullanma � ans�n�z olacakt�r. Video çekmek 
istemeniz halinde, cep telefonunuzun video 
çekim süresine de dikkat etmeniz gerekmektedir. 
Baz� telefonlar sadece dahili haf�zaya kay�t 
yapabilmektedir. Bu da video çekim sürenizi 
oldukça k�s�tlayacakt�r. Burada dikkat edilmesi 
gereken telefonun ek haf�za kart� kadar çekim 
yapabilmesidir. 

 

Resim 18 Cep Telefonu 
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SAR de� eri (Önem derecesi: ��� �� �� �� �� � ): Acep 
telefonlar�n�n sa� l� � a zarar� bilimsel olarak 
kan�tlanm�� t�r. Bu yüzden zarar� en dü� ük 
düzeyde tutmak için Özgül So� urma Oran� 
(SAR-Specific Absorption Rate) dü� ük telefonlar 
tercih edilmelidir. SAR de� erleri, 10 gr’l�k kütle 
için hesaplanm��  en yüksek sonuçlard�r. ICNIRP 
(International Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection)’nin GSM mobil telefonlar 
için 10 gr’l�k kütle ba� �na belirlemi�  oldu� u limit 
SAR de� eri 2 W/kg d�r.  

Kamera (Önem derecesi: ��� �� �� � ): Art�k bir çok 
cep telefonunda kamera bulunmaktad�r. Dijital 
foto� raf makinesi kalitesinde olmasa da onlara 
yak�n kalitede resim çeken modeller 
bulunmaktad�r. Normal � artlarda 1.3 MegaPiksel 
ve üzeri kameral� cihazlar ihtiyac�n�z� 
kar� �layacakt�r. Cihaz�n fla�  �� �� �n�n olmas� 
foto� raf makinesi kalitesine daha da yakla� man�z 
anlam�na gelmektedir. Fakat bu fla�  ta uzak 
mesafelerde yetersiz kalabilmektedir. 

WAP/GPRS (Önem derecesi: ��� �� �� � ): WAP cep 
telefonu üzerinden internete ba� lanmak için 
kullan�l�r. Özel olarak haz�rlanm��  wap 
sayfalar�na bu sayede ula� �labilir. GPRS ise cep 
telefonu hatt�n� kullanarak bilgisayar�n�z 
üzerinden internete ba� lanman�z� sa� lar. Daha 
h�zl� veri transferine imkan tan�yan EDGE 
teknolojisi de bir GPRS türüdür. Cep telefonunun 
taray�c� yaz�l�m� varsa her iki teknoloji ile de 
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cihaz�n ekran�ndan internete ba� lanabilirsiniz. 
WAP ile GPRS aras�ndaki temel fark GPRS 
teknolojisinin interneti normal bir � ekilde 
kullanman�z� sa� lamas�, WAP�n ise daha k�s�tl� 
kalmas�d�r. 

Kablosuz Ba� lant� (Önem derecesi: ��� �� �� � ): Daha 
önceden cep telefonlar�nda aran�lan bir özellik 
olan k�z�lötesi ba� lant�, daha kullan�� l� olmas� 
sebebiyle yerini bluetooth teknolojisine 
b�rakm�� t�r. Bluetooth özelli� i genel olarak 
kablosuz kulakl�k ile konu� abilmek için 
kullan�lmaktad�r. Çok do� ru bir davran��  olmasa 
da araç sürücüleri taraf�ndan yayg�n olarak 
kullan�lmaktad�r. Bluetooth temelde çevre 
birimlerinde kullan�lmaktad�r ve kablosuz a�  
yerine geçmez. Kablosuz a� lara ba� lanabilmek 
için cihazda WLAN (kablosuz a� ) kart� 
bulunmas� gerekmektedir. WLAN kartlar� 
cihaz�n�z� daha çok yerde daha rahat bir � ekilde 
kullanabilmenize olanak sa� layacakt�r. 


